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1 Einleitung

Auf dem Geldnde des Helmholtz-Zentrums hereon GmbH, vormals Helmholtz-Zentrums
Geesthacht, Zentrum fir Material- und Kistenforschung (HZG), in unmittelbarer Nahe zur
Betriebsstatte der Forschungsreaktoranlage Geesthacht, befindet sich der kernbrenn-
stofffreie Reaktordruckbehalter mit Schildtank des Nuklearschiffs Otto Hahn (RDB-OH). Die-
ser wurde im Juni 1981 im Hamburger Hafen ausgebaut und zur Gesellschaft flir Kernener-
gieverwertung in Schiffbau und Schifffahrt mbH (GKSS), dem heutigen Hereon, transportiert

und seitdem in einem eigens dafur errichteten Schachtbauwerk (Betonschacht) gelagert.

Im Rahmen der ,Denuklearisierung“ des Standorts vom Hereon soll der RDB-OH vor Ort
zerlegt werden. Hierfur wird Gber dem bestehenden Betonschacht eine tUberwiegend oberir-

dische Zerlegehalle errichtet.

Die Zerlegung des Reaktordruckbehalters mit Schildtank soll zusammen mit dem Abbau der
Forschungsreaktoranlage (FRG) und des HeilRen Labors (HL) im Rahmen einer einzigen und
umfassenden Stilllegungs- und Abbaugenehmigung nach § 7 Abs. 3 Atomgesetz (AtG) /1/

durchgeflihrt werden.

Hereon hat mit dem Schreiben vom 21. Marz 2013 /2/ mit Prazisierung vom 6. September
2016 /3/ bei der zustandigen atomrechtlichen Behdrde die Stilllegung des Forschungsreak-
tors FRG-1 und den Abbau der Forschungsreaktoranlage und des Hei3en Labors sowie Zer-
legung des Reaktordruckbehalters des Nuklearschiffs Otto Hahn beantragt. Entsprechend
den Vorgaben der Atomrechtlichen Verfahrensverordnung (AtVfV) /4/ beschreibt der Sicher-

heitsbericht /5/ Gibergeordnet den Antragsgegenstand.

Der vorliegende Erlauterungsbericht vertieft die Informationen des Sicherheitsberichts bzgl.
den Einzelmalinahmen zum baulichen, anlagentechnischen, betrieblichen und abwehrenden

Brandschutz fir die neu zu errichtende Zerlegehalle fiir die Zerlegung des RDB-OH.

Die schutzzielorientierte Betrachtung dieser Aspekte bildet ein ausgewogenes Konzept, wel-
ches in seiner Gesamtheit dazu dient, die allgemeinen und besonderen Schutzziele zu erfiil-

len.
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2 Beschreibung des Objektes und baurechtliche Einstufung

21 Baubeschreibung

Fir die Zerlegung des RDB-OH muss Uber dem bestehenden Schachtbauwerk (Be-

tonschacht) ein neues Gebaude, die sog. Zerlegehalle, errichtet werden.

Der vorhandene runde Stahlbetonschacht ist ca. 16,5 m tief mit einem Innendurchmesser
von 8,5 m. Die Wande besitzen eine Dicke von 60 cm. Der eingelagerte Behalter wiegt ca.
480 t.

Das fur die Zerlegung des RDB-OH zu errichtende Gebaude besteht hauptsachlich aus der
Zerlegehalle, die Uberwiegend oberirdisch um den Kopf des vorhandenen Schachtes herum
errichtet wird. Sie ist ca. 23 m lang, 20 m breit und hat eine lichte Héhe von ca. 10 m. Die
Zerlegehalle erhalt einen 32 t Brickenkran.

Der grofite Teil des HallenfuBbodens befindet sich ca. 3 m unterhalb der Gelandeoberkante,
so dass es erforderlich wird, die oberen 3 m des Betonschachtes abzubrechen. Zu diesem

tiefer liegenden Teil fuhren 2 gegenlberliegende Stahltreppen.

Auf Hohe der Gelandeoberkante befindet sich an der Nord- und Westseite eine umlaufende
Galerie. An der Sldseite gibt es einen ca. 4 m breiten ebenerdigen Streifen zur Container-
verladung Uber die anschlieliende Materialschleuse. Unterhalb dieses Streifens werden Be-

halter fur kontaminiertes Abwasser aufgestellt.

Die Halle wird umgeben von folgenden ebenerdigen Gebaudeteilen:

e im Norden Raume fir die TGA,
¢ im Nordwesten Umkleiderdume und Sanitarraume,

¢ im Westen Kontrollbereich-Zugang, Biros, Lager, Mess- und Sozialraum.

Die GesamtauRenabmessungen betragen somit ca. 35,1 m x 26,3 m zuzuglich Material-

schleuse.

Im Osten grenzt das Gebaude direkt an die vorhandene HAKONA-Halle (Halle fir Kompo-

nentennachuntersuchung). Zwischen diesen Gebauden wird eine Brandwand errichtet.
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Das Gebaude wird tief gegriindet. Die Wande und Decken werden aufgrund der Strahlen-

schutzanforderungen massiv aus Mauerwerk bzw. Stahlbeton hergestellt.

Die Hallenbinder werden aus vorgespannten Fertigteilen auf Stahlbetonstitzen errichtet.

Fassadenbekleidung aus nichtbrennbarer Mineralwolldammung und Trapezblechbekleidung.

Alle inneren Wandoberflachen und Deckenunterseiten der Halle werden farbig weil} be-

schichtet (Dekontbeschichtungen).

2.2 Baurechtliche Einstufung

Das Gebaude ist gemall LBO /6/ in die Gebaudeklasse 3 einzuordnen. Aufgrund der Nut-
zung (vgl. § 51 Abs. 2 Nr. 18. + 19. LBO) handelt es sich um einen Sonderbau.

Die Gefahrdung von Leben und Gesundheit ergibt sich aus dem radiologischen Gefahr-
dungspotential, da bei der Zerlegung des RDB-OH radioaktive Stoffe demontiert, transpor-
tiert und konditioniert werden. Eine mégliche radioaktive Belastung des Personals durch Di-

rektstrahlung oder Kontamination stellt somit eine Gesundheitsgefahr dar.

An Sonderbauten kénnen im Einzelfall zur Verwirklichung der allgemeinen Anforderungen
nach § 3 Abs. 2 LBO besondere Anforderungen gestellt oder Erleichterungen gestattet wer-

den.

Die geplante Nutzung der Zerlegehalle ist ein Industriebau im Sinne der Muster-

Industriebaurichtlinie (MIndBauRL) /7/, die hier mit zugrunde gelegt wird.

Das Gebaude ist in die Gefahrengruppe Il gemall Feuerwehr Dienstvorschrift FwDV 500

,Einheiten im ABC-Einsatz" /8/ einzuordnen.

Teile des Gebaudes sind ein Kontrollbereich im Sinne der StriISchV /9/.

Aufgrund der besonderen Nutzung wird das Gebaude feuerbestandig ausgefiihrt und es

werden weitgehend nichtbrennbare Materialien verwendet.
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3 Schutzziele

3.1 Allgemeine Schutzziele

Die dem vorliegenden Brandschutzkonzept zugrundeliegenden Schutzziele ergeben sich aus

den offentlich-rechtlichen Vorgaben.

Die grundsatzlichen Anforderungen an die Sicherheit der Zerlegehalle ergeben sich aus § 3
(2) LBO /6/:

LAnlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu dndern und instand zu halten, dass die éffent-
liche Sicherheit, insbesondere Leben und Gesundheit, nicht gefdhrdet wird und keine unzu-

mutbaren Beléstigungen entstehen.”

In § 15 LBO werden darlber hinaus speziell fir den Brandschutz die folgenden vier allge-

meinen Schutzziele definiert:

¢ der Entstehung eines Brandes ist vorzubeugen,
o der Ausbreitung von Feuer und Rauch ist vorzubeugen,
¢ die Rettung von Menschen muss erméglicht werden,

e wirksame Léscharbeiten missen ermoglicht werden.

3.2 Besondere Schutzziele

Zusatzlich zu den bereits genannten allgemeinen Schutzzielen ergeben sich fur die Zerlege-
halle aufgrund der Strahlenschutzverordnung /9/ und den ESK-Leitlinien /10/ folgende be-

sondere Schutzziele:

e sicherer Einschluss der radioaktiven Stoffe,
e Vermeidung unndtiger Exposition, Begrenzung und Kontrolle der Exposition des Be-

triebspersonals und der Bevolkerung.

Zur Erreichung dieser Schutzziele werden im Rahmen der vorliegenden Brandschutzkonzep-
tion geeignete Mallnahmen vorgesehen. Dabei wird flir das betrachtete Gebaude auf eine
Vielzahl von moglichen baulichen und anlagentechnischen MalRnahmen zum Brandschutz

zurtckgegriffen, die Uberwiegend miteinander kombiniert eingesetzt sind.
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4 Brandgefahrenanalyse und Risikoschwerpunkte

Bei der Zerlegehalle handelt es sich um eine Anlage, die der Zerlegung des Reaktordruck-
behalters mit Schildtank des Nuklearschiffs Otto Hahn dient. Zur Uberpriifung, ob das Ziel
des Brandschutzes in Hinblick auf die Schutzziele, siehe Kapitel 3, unter Berlcksichtigung
der beschriebenen Mallhahmen eingehalten und die Auslegungsgrundlagen bezuglich der
Brandlasten erfillt sind, ist in Anlehnung an die KTA-Regel 2101.1 /11/ Kapitel 3.6 eine

Brandgefahrenanalyse zu erstellen und zu dokumentieren.

Im Rahmen dieser Brandgefahrenanalyse werden ausgehend von vorhandenen Brandlasten
und potentiellen Zindquellen anlageninterne Brande in allen Gebaudebereichen der Zerle-
gehalle RDB-OH mit sicherheitstechnischer Bedeutung betrachtet, in denen Brandlasten
vorhanden sind, unabhangig davon, ob fir eine Brandentstehung notwendige Zindquellen

ebenfalls vorhanden sind.

Die Folgewirkungen eines Brandes werden unter der Annahme bewertet, dass die im jeweili-
gen Gebaudebereich vorhandenen Einrichtungen mit sicherheitstechnischer Bedeutung in-
folge der Brandauswirkungen unverfligbar sind. Hierbei ist im Betrieb im Falle eines Brandes

nicht gleichzeitig ein zusatzliches, vom Brand unabhangiges Stoérfallereignis zu unterstellen.

Die Brandgefahrenanalyse wird regelmaRig tUberprift und bei Bedarf aktualisiert.

4.1 Brandlasten und potentielle Ziindquellen

Die Empfehlung der Entsorgungskommission (ESK) /10/ fordert im Punkt 7.4, dass Mal3-
nahmen zur Vermeidung von Brandlasten und Zindquellen vorzusehen sind, was in der Zer-
legehalle dadurch umgesetzt wird, dass nur wenige wesentliche Brandlasten wie Kabel, Ga-

se, Schmier- und Hydraulikdle vorgehalten werden.

Alle temporar anfallenden Brandlasten (Overalls, Wasche, Putzlappen, Wischtlicher) aus
dem Betrieb und den Zerlegetétigkeiten durfen nur in feuerbestéandigen verschlossenen Be-
héaltnissen (Kapselung) im Kontrollbereich gelagert werden. Durch eine Anweisung und re-
gelmaRige Kontrollgange wird sichergestellt, dass immer nur ein feuerbestandiges Behaltnis
fur die Sammlung von kontaminierten Putztlichern vorgehalten wird und das Behéltnis auch

verschlossen ist.
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Bei der Zerlegung héher kontaminierter und aktivierter Bauteile werden thermische Zerlege-
verfahren grundsatzlich unter Wasser angewendet. Davon weicht lediglich das Schneiden
des RDB in Schisse ab. Aufgrund der bei der Zerlegung erforderlichen Heilkarbeiten (z. B.
Trennen, Brennschneiden) kommen zusatzliche Zindquellen zum Einsatz, die die Entste-
hung kleinerer Brande beglnstigen kdnnten. Im Rahmen des Arbeitserlaubnisverfahrens
werden Entstehungsbrande aufgrund der getroffenen VorsorgemaflRnahmen vor, wahrend
und nach Abschluss der jeweiligen Tatigkeiten frihzeitig vom ausfuhrenden Personal vor Ort
erkannt und wirksam bekampft. Die erforderlichen MalRnahmen sind damit getroffen, um

gréRere Brande zu verhindern.

4.2 Brandlasten in den einzelnen Gebaudeteilen

Auf der Grundlage des derzeitigen Planungsstandes wurde eine Abschatzung der Brandlas-
ten fir die Zerlegehalle RDB-OH durchgefiihrt (siehe Anlage 5). Die wesentlichen im Betrieb
vorhandenen Brandlasten sind in Form von Buroeinrichtung, Papier (Unterlagen), Schaltan-

lagen und Kabelisolierungen in der Zerlegehalle RDB-OH vorhanden.

Die mal3geblichen Anteile der vorhandenen Brandlasten der einzelnen Geb&udeteile sind

qualitativ in der Tabelle 1 zusammengefasst.

Tabelle 1: Mafgebliche Anteile der vorhandenen Brandlasten der einzelnen Gebau-
deteile
Gebaudeteil MaRgeblicher Anteil der Brandlast
Demontagehalle und Behalterraum Kabelisolierungen
(Raum 1, 1a) Krananlage
Kunststoffe
Materialschleuse Kabelisolierungen
(Raum 2) Kunststoffe
Zugangsraume und Messraum Kabelisolierungen
(Raum 20 — 24) Bilro- und Laboreinrichtung
Kunststoffe
Technikraume Kabelisolierungen
(Raum 3 - 6) Luftungsanlagen
Schaltanlagen
Kunststoffe
Umkleiden und Bldrordume Biroeinrichtung
(Raum 7 — 19) Unterlagen (Papier)
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4.2.1 Brandverhalten von Kabelisolierungen

Fur installierte Kabel wurden umfangreiche experimentelle Untersuchungen zum Brandver-
halten durchgefiihrt /12, 13/. Als Ergebnis ist festzustellen, dass die untersuchten Kabel
(PVC, Silikonkautschuk) nur bei einer Vorheizung auf Temperaturen > 100 °C zwecks Aus-
gasung und Vorhandensein eines Stltzfeuers derart brennen, dass eine Brandausbreitung
erfolgt. Ebenso kann eine Brandausbreitung aus den Kabeln selbst bzw. durch Lichtbogen-
einwirkung ausgeschlossen werden. Ein Brand von Kabeln wirde raumlich beschrankt blei-

ben und hatte aulRer einer Nichtverfligbarkeit keine sicherheitsrelevanten Folgen.

Im Zerlegebetrieb sind leicht entziindliche Stoffe sowie Ole nur in geringen Mengen in aus-
schlie3lich geschlossenen Behaltnissen vorhanden, sodass ein entsprechendes Stutzfeuer

in Bereichen von Kabeltrassen nicht zu unterstellen ist.

Bei HeilRarbeiten sind gemafR Brandschutzordnung zusétzliche Brandschutzmalinahmen
durchzufiihren. Die Brandgefahrdung durch Entstehungsbrdnde an Kabelisolierungen ist

somit generell als gering einzuschatzen.

4.3  Auswirkungen von Branden im Zerlegebetrieb

Fur die Abschatzung der Auswirkungen von Branden im Betrieb, sind die Betriebsweisen der
einzelnen Gebaudeteile, die bestehenden Brandgefahren und die Auswirkungen eines Bran-

des bereichsweise im Folgenden zusammengefasst.

Generell ist zu unterstellen, dass ein Brand im Bereich von betrieblichen Einrichtungen zu

deren Unverfugbarkeit fihren kann.
Die Produktion von Radiolysegas kann ausgeschlossen werden.
Aus den in den folgenden Unterkapiteln dargestellten Bewertungen ist ersichtlich, dass im

Betrieb die Auswirkungen im Brandfall auf den jeweiligen Brandbekampfungsabschnitt (ver-

gleiche Anlage 1) beschrankt bleiben. Die Einhaltung der Schutzziele ist gewahrleistet.
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4.3.1 Demontagehalle und Behélterraum (Raum 1 und 1a)

Fur die Zerlegung des RDB-OH werden die daflr erforderlichen Einrichtungen betrieben, wie
z. B. Hebezeuge, Zerlegeeinrichtungen, Zusatzliftungsanlagen und Abwasserbehélter. Die

Fortluftanlage befinden sich in separaten Gebaudebereichen.

Die Aerosoffilter der Zusatzluftungsanlagen sind nicht brennbar. In den Zerlegebereichen
wird nicht mit brennbaren festen oder flissigen Stoffen umgegangen, so dass auch keine

brennbaren Stoffe auf die Filter gelangen kdnnen.

Aufgrund der brandschutztechnischen Trennung von benachbarten Gebaudeteilen bleibt ein
unterstellter Brand auf den einzelnen Raumbereich im Gebaude beschrankt. Es erfolgt keine
Beeintrachtigung von Einrichtungen mit sicherheitstechnischen Aufgaben. Die Einhaltung der

Schutzziele ist gewahrleistet.

4.3.2 Materialschleuse (Raum 2)

In der Materialschleuse werden keine sicherheitstechnisch relevanten Einrichtungen betrie-

ben.

Aufgrund der brandschutztechnischen Trennung von benachbarten Gebaudeteilen bleibt ein
unterstellter Brand auf die Materialschleuse beschrankt. Es erfolgt keine Beeintrachtigung
von Einrichtungen mit sicherheitstechnischen Aufgaben. Die Einhaltung der Schutzziele ist

gewahrleistet.

4.3.3 Zugangsraume und Messraum (Raum 20 - 24)

Die Zugangsraume und der Messraum werden entsprechend genutzt sowie Strahlenschutz-

messeinrichtungen betrieben.

Aufgrund der gebaudetechnischen Trennung bleibt ein unterstellter Brand auf den Gebau-
debereich beschrankt. Es erfolgt keine Beeintrachtigung von Einrichtungen mit sicherheits-

technischen Aufgaben. Die Einhaltung der Schutzziele ist gewahrleistet.
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4.3.4 Technikraume (Raum 3 - 6)

In Betrieb befindlichen Systeme sind, z. B. die Liftungsanlagen, Druckluftanlage, Heizungs-

anlage sowie die Niederspannungsversorgung.

Ein unterstellter Brand in den technikraumen kann zur Unverfligbarkeit der entsprechenden
Anlagen und gegebenenfalls zum Iiftungstechnischen Gebaudeabschluss fihren. Die Ein-

haltung der Schutzziele ist gewahrleistet.

4.3.5 Umkleiden und Biiroraume (Raum 7 — 19)

Die ubrigen konventionellen Raume der Zerlegehalle (groRtenteils Buroraume, Umkleiden

und sanitare Anlagen) werden entsprechend genutzt.

Aufgrund der gebaudetechnischen Trennung bleibt ein unterstellter Brand auf den Gebau-
debereich beschrankt. Es erfolgt keine Beeintrachtigung von Einrichtungen mit sicherheits-

technischen Aufgaben. Die Einhaltung der Schutzziele ist gewahrleistet.

4.3.6 Pufferlagerfliche im Uberwachungsbereich

Auf einer Pufferlagerflache kénnen brennbare Mischabfalle in dicht verschlossenen Gebin-

den temporar gepuffert werden.

Aufgrund der brandschutztechnischen Trennung bleibt ein unterstellter Brand lokal be-
schrankt. Es erfolgt keine Beeintrachtigung von Einrichtungen mit sicherheitstechnischen

Aufgaben. Die Einhaltung der Schutzziele ist gewahrleistet, siehe auch Kapitel 4.4.2.

4.4 Radiologische Bewertungen von anlageninternen Branden

4.41 Brand im Kontrollbereich der Zerlegehalle RDB-OH

Es wurde ein potentieller Brand im Bereich der im Zerlegebetrieb vorgesehenen Reststoffbe-
arbeitung bzw. Abfallkonditionierung in der Zerlegehalle RDB-OH bewertet. Fur die Analyse

wurde abdeckend unterstellt, dass brennbare radioaktive Abfélle (kontaminierte Putzlappen)
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in nicht weiter qualifizierten Behaltnissen (z. B. 400-{-Fass) gesammelt werden und dass
diese innerhalb kurzer Zeit (< 30 Minuten) vollstandig verbrennen. Die radioaktiven Stoffe im
brennbaren Abfall liegen hauptsachlich als Kontamination vor, von denen bei einem Brand
ein Anteil aerosolférmig freigesetzt werden kann. Die Storfallanalyse /14/ zeigt, dass die be-
rechnete potentielle Exposition in der Umgebung der Anlage weit unterhalb der Planungs-
werte nach § 104 StrISchV /9/ in Verbindung mit § 194 StrlSchV liegt. Ebenso zeigt die Stor-
fallanalyse, dass bei einem auslegungsiberschreitenden Flugzeugabsturz keine friihen Not-

fallschutzmalRnahmen gemalk NDWV /15/ erforderlich werden.

4.4.2 Brand in Gebaudeteilen auBerhalb des Kontrollbereiches

Brande in Gebaudeteilen aulerhalb des Kontrollbereiches haben keinen Einfluss auf die
Schutzziele. Sie sind radiologisch nicht relevant, da keine Freisetzung radioaktiver Stoffe

erfolgt.

4.4.3 Brand auf einer Pufferlagerfliche im Uberwachungsbereich

Es wurde ein Brand im Bereich einer Pufferlagerflache im Uberwachungsbereich untersucht
und radiologisch bewertet. Aufgrund der verschlossenen Behélter stellen diese keine Brand-
last dar und werden daher durch das Ereignis Lastabsturz abgedeckt. Die berechnete Expo-
sition in der Umgebung der Anlage liegt weit unterhalb der Planungswerte nach § 104
StrISchV in Verbindung mit § 194 StriSchV /9/.
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5 Brandschutztechnische Angaben

5.1 Zu- und Durchfahrten, Feuerwehraufstellflaichen, Bewegungsflachen

Fir Lage und Abmessungen der Zu- und Durchfahrten sowie der Aufstell- und Bewegungs-
flachen sind § 5 der LBO /6/ sowie die Muster-Richtlinie Uber Flachen fur die Feuerwehr /16/

zu beachten.

Die Flachen fir die Feuerwehr dirfen nicht durch Gegenstande eingeengt werden. Sie sind
standig freizuhalten sowie dauerhaft zu kennzeichnen. Es ist sicherzustellen, dass keine
Kraftfahrzeuge in den Zu- und Durchfahrten sowie auf den befahrbaren Flachen fir die Feu-

erwehr dauerhaft abgestellt werden.

Die Zufahrt fir die Feuerwehr zur Zerlegehalle erfolgt von Norden Uber die Reynoldstrasse
auf das Hereon-Gelande und wird zu jeder Zeit gewahrleistet, da die Wache an der Max-
Planck-Strafl’e rund um die Uhr besetzt ist. Weiterhin soll eine Zufahrtmdéglichkeit von Stidos-
ten zwischen Gebaude 15 und 44 errichtet werden (siehe Lageplan Bl.-Nr. BS-03). Somit

sind die Gebaudedffnungen von allen Seiten fur die Feuerwehr zuganglich.

Aufstellflachen flr Hubrettungsfahrzeuge sind aufgrund der Bauweise der Zerlegehalle nicht
erforderlich. Bewegungsflachen sind fir max. 4 Einsatzfahrzeuge vorhanden und im Brand-

schutz Lageplan BI.-Nr. BS-03 dargestellt.

Der Zugang der Feuerwehr zu dem extra eingezaunten Gelande fur die HAKONA und die

Zerlegehalle ist sicherzustellen (Schlussel ist im Gebdude 58 hinterlegt).

An der Sidseite des Gebaudes bleibt fiir Kontrollzwecke zwischen dem Gebaude und dem

Zaun ein 1 m breiter Streifen frei.

5.2 Léschwassermenge und -versorgung

Fir die Zerlegehalle betragt der max. Léschwasserbedarf gemald MindBauRL /7/ bzw. in
Anlehnung an Tabelle 1 nach DVGW-Arbeitsblatt W405 /17/ 96 m3*h = 1 600 I/min Uber ei-
nen Zeitraum von 2 Stunden (Brandausbreitungsgefahr klein). Der erforderliche Gleichzeitig-
keitsfaktor der Verflgbarkeit von Hydranten ergibt sich nach DIN 14462 Léschwassereinrich-

tungen /18/.
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Die Léschwasserversorgung erfolgt aus dem o6ffentlichen Trinkwassernetz tUber auf dem Be-
triebsgelande vom Hereon vorhandene Leitungen. Fir die Brandbekampfung ist fir die Zer-
legehalle der erforderliche Léschwasserbedarf durch die zwei vorhandenen Uberflurhydran-
ten an der Reynoldsstrasse sichergestellt. Die Entfernung der beiden Uberflurhydranten zum

Gebaude betragen ca. 80 m und ca. 135 m.

Gemal der am 01.10.2021 durchgeflhrten Léschwassermengenmessung betragt die Leis-
tung der zur Verfigung stehenden Hydranten jeweils mind. 192 m3®h > 96 m®h bei einem

Gleichzeitigkeitsfaktor von 2.

5.3 Loschwasserriickhaltung

Die Wassergefahrdungsklasse des anfallenden Léschwassers liegt max. bei WGK3, solange
das Léschwasser aufgrund von Probennahme und Auswertungen nicht nachgewiesenerma-

Ren in niedrigere Wassergefahrdungsklassen eingestuft werden kann.

Zur Léschwasserrlickhaltung werden die Sohle und die Wande des ca. 3 m unter Terrain
liegenden Hallenbereichs aus wasserundurchlassigem Beton hergestellt. Der RDB-Schacht
erhalt umlaufend eine 10 cm hohe Aufkantung, so dass ggf. in der Halle anfallende L&ésch-
wassermengen bis zu ca. 29 m® nicht in den Schacht ablaufen kénnen. Damit steht insge-

samt ein ausreichendes Loschwasser-Ruckhaltevolumen zur Verfugung.

Der vorhandene wasserundurchldssige RDB-Schacht erhalt zusatzlich eine qualifizierte was-

serdichte Beschichtung, so dass weiteres Loschwasser aufgenommen werden kdnnte.
Die maximal mdgliche Loschwassermenge gemal Abschnitt 4.2 der MindBauRL /7/ betragt
2 hx 96 m¥h =192 m3.

Aufgrund der aulerst geringen, auftretenden Brandlasten wirde die tatsachliche Léschwas-

sermenge im Brandfall deutlich geringer ausfallen.

An den Kontrollbereichszu- und —ausgangen sind Schwellen und in der Fahrzeugschleuse ist

eine manuelle Steckbarriere zur Léschwasserruckhaltung vorhanden.
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5.4  Abschottungssysteme, Anforderungen an Bauteile und Baustoffe

5.4.1 AuBere Abschottung

Die duReren Abschottungen sind aus Nachbarschutzgrinden zur Verhinderung der Brand-
ausbreitung auf benachbarte Grundsticke sowie auf andere Gebaude auf demselben
Grundsttick erforderlich. Sie kbnnen ausgebildet werden durch eine Gebaudeabschlusswand
nach § 31 LBO /6/ bzw. durch Einhalten der in § 31 (2) LBO definierten erforderlichen Ab-
standsflache von mindestens 5,00 m zu bestehenden oder nach baurechtlichen Vorschriften

zulassigen Gebauden.

An der Nord-, Sid- und Westseite sind keine weiteren Gebaude vorhanden oder geplant. Die
Abschottung zur 6stlich angrenzenden HAKONA-Halle erfolgt durch eine zu errichtende

Brandwand.

Es ist gemal Betriebsanweisung sicherzustellen, dass auflerhalb des Gebaudes in einem
Abstand von weniger als 5 m keine brennbaren Stoffe, wie z. B. Holz oder brennbare Flis-

sigkeiten gelagert werden dirfen.

Laut Flachennutzungsplan und vorhandenem Baumbestand steht das Gebaude in einem
Waldgebiet.

Gemal Waldgesetz fur das Land Schleswig-Holstein /19/ ist zu Waldrandern zur Verhitung
von Waldbranden und Sicherung von baulichen Anlagen ein Abstand von 30 m einzuhalten.
Die zustandige Bauaufsichtsbehdrde kann Unterschreitungen des Abstandes im Einverneh-

men mit der Forstbehorde zulassen.

Die Dachkonstruktion der geplanten Zerlegehalle besteht aus einem Foliendach mit nicht-
brennbarer Warmedammung (Harte Bedachung) und feuerbestandigem Stahlbeton- bzw.
Porenbetondach. Die Gebaudefassade besteht aus Trapezblechen, mit dahinterliegender
nichtbrennbarer Warmedammung und massiven, feuerbestandigen Stahlbetonwanden (Di-
cke 30 cm). Der Kontrollbereich verfugt nur Uber 2 Turéffnungen (Schleusen) nach aufen

und besitzt keine Fenster oder sonstige Offnungen.
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Aufgrund der besonderen Brandschutzvorkehrungen in dem geplanten Gebdude und im
Hinblick auf die temporare Nutzungsdauer, geht von dem Gebaude nur eine dullerst geringe

Gefahrdung der Verursachung eines Waldbrandes aus.

Eine Gefahrdung des Gebadudes durch einen eventuellen Waldbrand bei einem auf 20 m
reduzierten Abstand ware nicht mdglich, da die verbleibenden Baume nicht héher als 20 m
sind und aufgrund der baulichen Ausbildung der Auf3enhllle des Gebaudes (siehe vorheriger
Absatz).

Weiterhin kann bei einem Waldbrand in der Umgebung der Zerlegehalle von einer kurzfristi-
gen und erfolgreichen Brandbekdmpfung durch die Feuerwehr ausgegangen werden.

Daher kann die Unterschreitung des erforderlichen Abstandes von 30 m gemafR Waldgesetz
auf einen Mindestabstand von 20 m bei der Bauaufsichtsbehdrde und dem Forstamt bean-

tragt werden.

Die im Abstand von weniger als 20 m zum Gebdude vorhandenen Baume mussen gefallt

werden. Hierfir ist ein gesonderter Antrag auf Waldumwandlung zu stellen.

5.4.2 Innere Abschottung

Zur Vermeidung einer ungehinderten Ausdehnung eines Brandes im Inneren eines Gebau-
des werden innere Abschottungen hergestellt. Dies ist zum einen durch innere Brandwande
nach § 31 LBO /6/ oder durch Trennwande nach § 30 LBO maéglich, wenn unterschiedliche

Nutzungseinheiten gegeneinander abzuschotten sind.

Die zulassige Brandabschnittsflache ergibt sich aus den Vorgaben des § 31 (2) LBO /6/. Da-
nach sind ausgedehnte Gebaude durch innere Brandwande in hdchstens 40,00 m lange Ge-

baudeabschnitte (1.600,00 m? Brandabschnittsflache) zu unterteilen.

Die AuRenabmessungen der Zerlegehalle betragen ca. 35,1 x 26,3 m und sie bedeckt eine
Grundflache von ca. 923,00 m? zuziiglich Materialschleuse. Die Anforderungen der LBO an

die maximale GroéRRe eines Brandabschnittes werden flr die Zerlegehalle eingehalten.
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Bei Betrachtung gemafl MindBauRL /7/ ergeben sich:

o (Gebaude eingeschossig in 2 Ebenen,

e untere Ebene > 1,0 m unter GOK (ca. 364 m?),

¢ Sicherheitskategorie K2 (automatische Brandmeldeanlage) gemaR Abschnitt 3.12,

e Gebaude aus nichtbrennbaren Baustoffen,

e Brandabschnittsflache = BGF = ca. 985 m? < 2 700 m? (vgl. Tab. 2 fur Feuerwider-

stand ohne Anforderungen).

Eine Unterteilung des Brandabschnittes aufgrund des tiefer liegenden Gebaudeteils ware
auch nach 5.4.1 MindBauRL nicht erforderlich (364 m2 < 1 000 m?2).

Entsprechend LBO § 30 Abs. 2 /6/ und aufgrund der besonderen Nutzung des Gebaudes,
werden brandschutztechnische Nutzungseinheiten gebildet, die durch feuerbestandige

Trennwande getrennt sind:

e Demontagehalle ca. 452 m?,

e Materialschleuse,

e KB-Zugang mit Messraum,

e Haustechnikbereich (Heizung, Zuluft- u. Abluftzentrale),
¢ Niederspannung,

e Sanitarbereich (Umkleide, Duschen, WCs) mit Sozialraum, Lager (Akten) und Buros.

5.4.3 Verschluss von Offnungen

Die Turen in den Trennwéanden, die an die Demontagehalle angrenzen, werden feuerbestan-

dig ausgefuhrt. Die Turen in den sonstigen Trennwanden sind feuerhemmend herzustellen.

5.4.4 Anforderungen an Bauteile und Baustoffe

Uber die Anforderungen der LBO /6/ und MIndBauRL /7/ hinaus, werden fiir die Baukon-
struktion nichtbrennbare Baustoffe verwendet (DIN 4102-1 Klasse A /20/).

Eine Ausnahme hierzu gibt es fur die Perimeterdammung der Wande und der Griindung im
Erdreich. Hierfir kann normal entflammbares Material aus Kunststoff-Hartschaum verwendet

werden. Eine Gefahrdung entsteht dadurch nicht, da im Erdreich keine Sauerstoffzufuhr ge-
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geben ist und eine Brandausbreitung durch die massiven feuerbestandigen Bauteile hin-

durch nicht mdglich ist.
Die Feuerwiderstandsfahigkeit bezieht sich bei tragenden und aussteifenden Bauteilen auf
deren Standsicherheit, bei Raum abschlieRenden Bauteilen auf deren Widerstand gegen die

Brandausbreitung.

Tragende und aussteifende Bauteile:

Es ergabe sich gemall MindBauRL Tab. 2 (Ermittlung siehe Kapitel 0) nur die Anforderung

,aus nichtbrennbaren Baustoffen®.

Aufgrund der besonderen Nutzung des Gebaudes werden alle tragenden und aussteifenden

Bauteile feuerbestandig ausgefihrt.

Die Treppen zur Uberbriickung der Héhenunterschiede zwischen den Ebenen zum tiefer
liegenden Hallenteil sind nichtbrennbar aus Stahl. Ein Feuerwiderstand ist hierfir nicht erfor-

derlich. Ebenso die auskragende Galerie in der Demontagehalle.

Es sind auch fur alle sonstigen nichttragenden Bauteile im Kontrollbereich nichtbrennbare
Baustoffe entsprechend DIN 4102-1 Klasse A zu verwenden. Wenn brennbare Stoffe ver-
wendet werden, ist nachzuweisen, dass geeignete nichtbrennbare Stoffe nicht zur Verfigung

stehen.

Brennbare Baustoffe missen grundsatzlich schwerentflammbar nach DIN 4102-1 Klasse B1
sein. Hinsichtlich der Rauchentwicklung missen sie grundsatzlich DIN 4102-1 Klasse A2

entsprechen

Die Dachabdichtung muss den Anforderungen an eine ,Harte Bedachung“ gemaf LBO bzw.
DIN 4102-4 bzw. DIN4102-7 gentigen.

Die Warmedammung der Dachkonstruktion besteht aus nichtbrennbarer druckfester Mine-

ralwolle.

Da die tragende Unterschale des Daches aus feuerbestandigen Stahlbeton- bzw. Porenbe-

ton-Platten besteht, sind auch alle baulichen Anforderungen entsprechend den Schutzzielen
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der DIN 18234 /21/ zur Begrenzung der Brandausbreitung bei Brandbeanspruchung von

unten erfullt.

Im Hinblick auf die besondere Nutzung der Anlage werden fir die Warmedammung (Mine-

ralwolle) und Fassadenverkleidung (Trapezbleche) nur nichtbrennbare Baustoffe verwendet.

5.5 Flucht- und Rettungswege

5.5.1  Allgemeines

Die Grundlage fir das erforderliche System der Rettungswege bildet § 34 (1) LBO /6/. Die
Grundlage fur die Fluchtwege bildet die ASR A 2.3 /22/. Die Anforderungen beziehen sich
auf die Ausbildung des 1. und 2. Flucht- und Rettungsweges. Gemall § 34 (1) LBO muss
jede Nutzungseinheit mit Aufenthaltsraumen in jedem Geschoss mindestens zwei voneinan-
der unabhangige Flucht- und Rettungswege ins Freie aufweisen. Dabei muss nach den Vor-
gaben von § 34 (2) LBO fir Nutzungseinheiten, die nicht zu ebener Erde liegen, der 1. Ret-
tungsweg uber eine notwendige Treppe fuhren. Der 2. Rettungsweg kann eine weitere not-

wendige Treppe sein oder eine mit Rettungsgeraten der Feuerwehr erreichbare Stelle.

Darlber hinaus sind flr den Lagerbereich die Regelungen fir Rettungswege nach Absatz
5.6 MindBauRL /7/ zu beachten.

5.5.2 Lange der Flucht- und Rettungswege

Im Normalbetrieb halten sich max. 20 Personen in dem Gebaude auf.

Die Anforderungen an die Rettungsweglangen und Rettungswegefiihrung ergeben sich aus
Abschnitt 5.6 der MIndBauRL /7/:

e Jeder Produktions- und Lagerraum mit einer Flache von mehr als 200 m* muss min-
destens zwei Ausgange haben.

e Von jeder Stelle eines Produktions- oder Lagerraumes soll mindestens ein Haupt-
gang nach héchstens 15 m Lauflange erreichbar sein. Hauptgdnge mussen mind.
2 m breit sein und geradlinig auf kurzen Wegen zu den Ausgangen ins Freie flhren.

e Von jeder Stelle eines Produktions- oder Lagerraums muss mindestens ein Ausgang

ins Freie, bzw. einem anderen Brandbekampfungsabschnitt..., in héchstens 64 m
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(Raumhoéhe > 10 m abziglich Héhendifferenz 2 x 3,0 m) Entfernung erreichbar sein

bei Vorhandensein einer Brandmeldeanlage mit Alarmierungseinrichtung (intern).

Es stehen ausreichend Ausgange gemal den vorstehenden Anforderungen zur Verfigung.

Far Arbeiten in beengten Verhaltnissen im Betonschacht bzw. im RDB-OH wird geeignetes

Rettungsgerat zur Bergung Verungliickter aus beengten Bereichen vorgehalten.

Besondere MalRnahmen zur Rettung/Flucht aus dem Kontrollbereich (Kontaminationskontrol-

le, Dekontamination) siehe Strahlenschutzanweisung.

Die maximale Rettungsweglange im tieferen Hallenteil bis zur Treppe betragt 16 m < 35 m.

Die max. Rettungsweglange aus dem tieferen Hallenteil bis zum Ausgang ins Freie betragt

38 m < 64 m bzw. 33 m bis zum Ausgang in einen anderen Brandbekampfungsabschnitt.

5.5.3 Breite der Flucht- und Rettungswege

Die Breite von Hauptgdngen muss entsprechend den Anforderungen nach Absatz 5.6.4
MindBauRL /7/ mindestens 2,00 m betragen.

Da von einer sehr geringen Nutzerzahl des Gebaudes ausgegangen werden kann (maximal
20 Personen), ist aus brandschutztechnischer Sicht eine Reduzierung der Breite der Haupt-
gange auf 1,00 m zuldssig, ohne dass eine Verletzung der Schutzziele vorliegt. Dies steht
auch im Kontext mit Abschnitt 5 (3) ASR A 2.3 /22/, wonach die Mindestbreite der Fluchtwe-
ge fur Bereiche mit bis zu 20 Personen auf 1,00 m lichte Breite und die Durchgangsbreite
von Tuaréffnungen auf 0,85 m festgelegt ist. Zudem werden die maximal zulassigen Flucht-

und Rettungsweglangen deutlich unterschritten.

Die Mindestbreite der Rettungswege von 1,00 m gilt auch fir die notwendige Treppe und den

notwendigen Flur und wird in der Planung entsprechend eingehalten.

5.5.4 Zweiter Flucht- und Rettungsweg

Als baulicher zweiter Flucht- und Rettungsweg ist jeweils ein anderer Notausgang erreichbar.
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5.5.5 Notwendige Treppen und Treppenraume

Nach den Vorgaben von § 35 (1) LBO /6/ muss jedes nicht zu ebener Erde liegende Ge-

schoss Uber mindesten eine Treppe zuganglich sein (notwendige Treppe).

Zur Verbindung der beiden Ebenen in der Demontagehalle gibt es eine notwendige Treppe.
Die Rettungswege durfen Uber Treppen ohne notwendigen Treppenraum gefiihrt werden,

wenn die unmittelbar darunterliegende Ebene < 600 m? ist. Lauflange bis zur Treppe < 35 m.

Die GroRe des tieferen Abschnittes betragt 364 m? < 600 m2. Somit ist kein notwendiger

Treppenraum erforderlich.

5.5.6 Notwendige Flure

Notwendige Flure sind nach den Vorgaben von § 37 LBO /6/ Flure, Uber die Rettungswege
aus Aufenthaltsraumen oder aus Nutzungseinheiten mit Aufenthaltsrdumen zu Ausgangen in

notwendige Treppenraume oder ins Freie fihren.

Notwendige Flure sind innerhalb von Nutzungseinheiten, die einer Biro- oder Verwaltungs-
nutzung dienen und die nicht mehr als 400,00 m? aufweisen, nach den Vorgaben von § 37
(1) LBO nicht erforderlich.

Der Bereich der Sozial-, Buro- und Technikraume weist eine Gesamtflache von 235,93 m?2.
Nach den Vorgaben von § 37 (1) LBO ist die Anordnung eines notwendigen Flures in diesem

Bereich nicht erforderlich.

5.5.7 Tiuren in Flucht- und Rettungswegen

Die Turen in Flucht- und Rettungswegen mussen gemall Abschnitt 6 ASR A 2.3 /22/ von
innen leicht zu 6ffnen sein. Die Fluchttiren sind mit einem Notausgangverschluss geman
DIN EN 179 /23/ auszustatten. Sie 6ffnen in Fluchtrichtung.

Die Notausgangsturen mussen eine lichte Breite von mind. 80 cm haben.

Die Notausgangsturen sind im beiliegenden Grundriss eingetragen.
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5.5.8 Kennzeichnung der Flucht- und Rettungswege

Die Fluchtwege sind dauerhaft durch gutsichtbare, beleuchtete Richtungspfeile zu kenn-
zeichnen. Die Fluchtwegkennzeichen gemall ASR A 1.3 /24/ sind anzubringen, wenn der

Fluchtweg seine Richtung andert und/oder eine Tur oder einen Treppenraum durchquert.

Die AuRenturen sind als Notausgange entsprechend zu kennzeichnen.

5.6.9 Sammelplatz

Fir die Nutzer der Zerlegehalle ist ein ausreichend bemessener Sammelplatz vorzusehen.
Der Sammelplatz muss leicht erkennbar und erreichbar sein. Der Weg zum Sammelplatz
muss entsprechend gekennzeichnet sein. Der Sammelplatz ist so zu wahlen, dass es zu

keiner Kollision mit Zufahrten oder Aufstellflachen fir die Feuerwehr kommt.

Far die Zerlegehalle ist der Sammelplatz auf dem Parkplatz vorgesehen (siehe Brandschutz
Lageplan Bl.-Nr. BS-03.2).

5.6 Haustechnische Anlagen

5.6.1 Warmeerzeugungsanlagen

Die Warmeversorgung erfolgt durch das Fernwarmenetz auf dem Hereon-Gelande.

In dem Heizungsraum gibt es lediglich ein Warmeverteilsystem. Der Kontrollbereich soll tber
die luftungstechnische Anlage und Heizplatten beheizt werden. Die sonstigen Raume erhal-

ten Heizkorper (Konvektoren).

5.6.2 Elektrische Betriebsraume

Es ist ein elektrischer Betriebsraum flr Niederspannung geplant. Die Anforderungen der Elt-
BauVO /25/ sind hier nicht anzuwenden, da keine Nennspannungen Uber 1 kV auftreten und
darin kein Stromerzeugungsaggregat bzw. Batterieanlage vorgesehen ist. Dennoch wird der
Raum wegen der besonderen Nutzung des Gebaudes durch die Mauerwerkswande feuerbe-

standig abgetrennt. Der Raum verfligt Gber eine Tur direkt nach aulRen.
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5.6.3 Leitungsanlagen

Anforderungen an Leitungsanlagen ergeben sich aus § 41 LBO /6/ und der MLAR /26/.

Leitungen, die durch brandschutztechnisch bemessene Bauteile (Abschottung) hindurchge-
fuhrt werden, mussen mit der Feuerwiderstandsdauer der durchstoRenen Bauteile abge-

schottet werden. Fur einzelne Leitungen sind Erleichterungen gemaf MLAR zulassig.

5.6.4 Installationskanale und Schachte

Installationskanale und Schachte sind in der Zerlegehalle nicht vorgesehen.

5.6.5 Blitzschutz

Gemal den Vorgaben von § 47 LBO /6/ sind bauliche Anlagen, bei denen nach Lage, Bauart
oder Nutzung ein Blitzschlag leicht eintreten und zu schweren Folgen fihren kann, mit dau-

ernd wirksamen Blitzschutzanlagen zu versehen.

Es ist eine Blitzschutzanlage vorgesehen. Hierbei ist die Normenreihe DIN EN 62305 ,Blitz-

schutz” /27/ anzuwenden.

5.6.6  Aufzugsanlagen

Aufzuganlagen sind in der Zerlegehalle nicht vorgesehen.

5.7 Liiftungsanlagen

Fir die Errichtung von Liftungsanlagen sind die Bestimmungen der Muster-Liftungsanlagen
Richtlinie (M-LUAR) /28/ zu beachten. Nach Vorgaben der M-LUAR, Abschnitte 1 und 2 sind
die Vorgaben der Richtlinie auch fir Klimaanlagen, raumlufttechnische Anlagen und Warm-

luftheizungen zu beachten.

Die Luftungsanlage ist so auszulegen, dass diese im Brandfall durch einen Kontakt der
Brandmeldeanlage abgeschaltet wird und die nach den Vorgaben der M-LUAR erforderlichen

Brandschutzklappen automatisch geschlossen werden.

Der Kontrollbereich (Demontagehalle mit KB-Zugang, Umkleide und Messraum) wird mit
einer lUftungstechnischen Anlage ausgestattet.
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Fur die Zuluftaufbereitung ist ein wetterfestes Zentralgerat auf dem Dach vorgesehen. Die
Zuluft wird Uber Stahlblechkanale und Rohre zu den einzelnen Raumen transportiert und
Uber Drallauslasse bzw. Tellerventile verteilt. An der Wanddurchdringung mit Brandschutzan-

forderung ist eine Brandschutzklappe mit Elektro-Magnetauslésung vorgesehen.

Die Abluftanlage wird in der Abluftzentrale im Erdgeschoss aufgebaut. Die Abluft wird tUber
Drallauslasse, Tellerventile und Luftgitter aus den einzelnen Raumen abgesaugt und uber

Stahlblechkanale und Rohre zur Abluftzentrale transportiert.

Im Brandfall wird die Zu- und Abluftanlage der Demontagehalle Uber die Brandmeldeanlage

abgeschaltet und die Brandschutzklappen automatisch geschlossen.

Die WCs, Duschen und Umkleideraume erhalten eine mechanische Belliftung (Kompaktge-

rat auf dem Dach, keine Abschottung erforderlich).

Die sonstigen Rdume werden durch Fenster naturlich beluftet.

Die konkreten Ausfiihrungsunterlagen der Liftungsanlagen (Systembeschreibung, Linien-
plane, Unterlagen zu den Komponenten) sind im Rahmen des aufsichtlichen Verfahrens bei

der Errichtung der Zerlegehalle vorzulegen.

Die Luftungsanlage fur die Demontagehalle ist vor der Inbetriebnahme und danach wieder-

kehrend durch einen Sachverstandigen nach PrufVO /29/ zu prifen.

5.8 Rauchableitung

Gemal der MIindBauRL /7/ missen Lagerraume mit mehr als 200 m? Grundflache zur Unter-

stitzung der Brandbekdmpfung entraucht werden kénnen.

Der Installation einer qualifizierten Rauchabzugsanlage innerhalb der Demontagehalle steht
der Anforderung an eine radiologische Abschottung entgegen. Eine Rauchableitung aus der
Demontagehalle (Kontrollbereich) ist gemall der KTA-Regel 2101.1 Abschnitt 5.4.3.2 /11/
grundsatzlich zulassig, wenn sie zur Brandbekampfung und zur Personenrettung erforderlich
ist und Uber die Abgabepfade des bestimmungsgemaflen Betriebes fur radioaktive Stoffe

moglich ist.
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Aufgrund der zu erwartenden Brandrisiken (Brandlasten, Ziindquellen) bestehen somit aus
brandschutztechnischer Sicht gegen einen Verzicht auf Rauchabzugsanlagen in der Demon-
tagehalle keine Bedenken, da fur diese Bereiche keine Rauchableitung mit erhéhten Tempe-
raturen zur Unterstitzung eines wirksamen Ldschangriffes durch die Feuerwehr erforderlich

ist.

Trotzdem wird zur Brandbek&mpfung und zur Personenrettung durch die Feuerwehr die kal-
ten Rauchgase Uber die Luftungsanlage kontrolliert abgegeben. Hierzu wird die Steuerung

der Luftungsanlage der Demontagehalle mit einem Entrauchungsprogamm ausgestattet.
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6 Anlagen und Einrichtungen zur Brandbekdmpfung

6.1 Automatische Loschanlagen

Automatische Léschanlagen sind nicht erforderlich.

6.2 Wandhydranten

Wandhydranten sind nicht erforderlich.

6.3 Feuerloscher

Anforderungen an Feuerldscher zur Bekdmpfung von Entstehungsbranden ergeben sich
u. a. aus Abschnitt 5.14.1 der MindBauRL /7/.

Feuerloscher sind im Bestand gut sichtbar im Verlauf von Rettungswegen, in der Nahe von
Zugangsturen von Raumen mit erhéhter Brandlast und an leicht zugéanglichen Stellen inner-
halb der Zerlegehalle angebracht. Die Wahl des Loschmittels hangt von der Art des Brand-
guts und den moglichen Folgeschaden durch die Loschmittel ab, die Anzahl und die GroRke

der Feuerloscher von der Brandlast.

Die Bemessung und Anordnung erfolgen in Anlehnung an die ASR A 2.2 /30/ und in Abspra-

che mit der zustandigen Feuerwehr.

Die Feuerloscher und ihre Standorte sind dauerhaft mit nachleuchtenden Sicherheitszeichen
gekennzeichnet (ASR A 1.3 /24/).

Die konkrete Ausflihrung (Art, Anzahl und Aufstellort der Feuerléscher) ist im Rahmen des

aufsichtlichen Verfahrens bei der Errichtung der Zerlegehalle vorzulegen.

Tragbare Feuerldéscher sind alle zwei Jahre wiederkehrend auf Funktion zu prifen.

6.4 Sonderloschmittel

Aufgrund der im Gebaude befindlichen geringen Mengen und der Art an Brandgut ist das
Vorhalten von Sonderléschmitteln nicht erforderlich. Der Bedarf kann tber die Standardaus-

rustung der Feuerwehr abgedeckt werden.
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6.5 Mittel und Gerite fiir die Feuerwehr

Die erforderliche Ausrustung fir die Feuerwehr ergibt sich je nach der aktuell vorliegenden
Gefahrengruppe gemafly FwDV 500 /8/. Die erforderliche Sonderausristung wird von der

zustandigen Feuerwehr (ABC-Zug) vorgehalten.
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7 Brandmeldeanlage

Fur die Zerlegehalle ist eine Brandmeldeanlage nach DIN VDE 0833-2 /31/, DIN 14675 /32/
und in Anlehnung an VdS 2095 /33/ vorgesehen.

Die Brandmeldeanlage wird mit automatischen Brandmeldern ,Einzelmeldererkennung“ und
mit nicht automatischen Brandmeldern (Handfeuermelder) im Bereich der Notausgange aus-
gestattet. Die Uberwachung umfasst samtliche Bereiche der Zerlegehalle. Zur Brandmelde-

anlage gehort ein Feuerwehrbedienfeld gemafl DIN 14661 /34/.

Das Feuerwehr-Bedienfeld wird im Flur hinter der nérdlichen Eingangstir angeordnet.

Die Unter-Brandmeldezentrale befindet sich in der Sammelstelle fir radioaktive Stoffe (Ge-
baude 15, Raum 109 rechts neben der Tir).

Alle Komponenten der Brandmeldeanlage werden uber ein Ring-Bus-System angeschlossen
und werden auf Drahtbruch, Kurzschluss, Erdschluss und Meldestérung tberwacht, um eine

groltmogliche Ausfallsicherheit zu gewahrleisten.

Alle Alarme, Meldungen und Stérungen werden als Einzelmeldungen an den Bedienfeldern

in der Zerlegehalle und im Wachgebaude (Geb. 58) angezeigt.

Solange das Strahlenschutzbiiro in der Zerlegehalle besetzt ist, wird zur Reduzierung der
Gefahr von Fehlalarmen die Weiterleitung an die Feuerwehr durch den Betriebsstattenleiter
auf eine 2-Melder-Abhangigkeit umgeschaltet. Bei einem Alarm Uberzeugen sich der Be-
triebsstattenleiter und eine weitere Person unverzuglich vor Ort, ob ein Brandfall vorliegt. Im

Brandfall wird unverziglich die Feuerwehr informiert.

Sofern es bei der Zerlegung erforderlich sein sollte, z. B. bei thermischen Zerlegeverfahren,
kénnen bestimmte Melder/Meldergruppen, flr den Zeitraum der entsprechenden Téatigkeiten,

betrieblich aus der Meldelinie genommen und nach Abschluss wieder hinzugefligt werden.

Jeder Alarm bei nicht besetztem Strahlenschutzbiro fuhrt zu einer sofortigen Alarmierung
der Feuerwehr. Die Rufbereitschaft des Strahlenschutzbeauftragten und des Objektschutz-

beauftragten wird ebenfalls alarmiert.
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Die Brandmeldeanlage verflgt Uber eine systeminterne Batterieversorgung, die einen Wei-

terbetrieb der Anlage flir 72 Stunden sicherstellt.

Die konkreten Ausfihrungsunterlagen der Brandmeldeanlage (Systembeschreibung, Linien-
plane, Unterlagen zu den Komponenten) sind im Rahmen des aufsichtlichen Verfahrens bei

der Errichtung der Zerlegehalle vorzulegen.

Die Brandmeldeanlage ist vor der Inbetriebnahme und danach wiederkehrend durch einen

Sachverstandigen nach PrifVO /29/ zu prufen.

71 Alarmierungseinrichtungen

Mit der Brandmeldeanlage wird eine automatische Alarmierungseinrichtung gekoppelt (op-
tisch und akustisch). Die Alarmierungseinrichtungen sind so installiert, dass der Alarm in al-

len Bereichen der Zerlegehalle deutlich wahrgenommen werden kann.

7.2  Sicherheitsbeleuchtung und Sicherheitsstromversorgung

Fur die Zerlegehalle ist Sicherheitsbeleuchtung (Fluchtweg- und Rettungszeichenbeleuch-
tung) vorgesehen. Die Anforderungen an die Kennzeichnung der Flucht- und Rettungswege

und an die Sicherheitsbeleuchtung ergeben sich aus der ArbStattV /35/.

Die Sicherheitsbeleuchtung muss fur mindestens 1 Stunde nach Ausfall des Normalstrom-
netzes in Betrieb bleiben, damit sichergestellt ist, dass das Personal die Zerlegehalle verlas-

sen kann.

Diese sichere Stromversorgung erfolgt flir den Ausfall der Normalstromversorgung Uber eine
batteriegestitzte, unterbrechungsfreie Stromversorgungsanlage. Diese ist so auszulegen,
dass eine unabhangige Stromversorgung aller angeschlossenen Verbraucher fir eine Zeit

von einer Stunde gewahrleistet wird. Die Stromversorgung hierfir erfolgt durch Akkus.

Die konkreten Ausfuhrungsunterlagen der Sicherheitsbeleuchtung und Sicherheitsstromver-
sorgung sind im Rahmen des aufsichtlichen Verfahrens bei der Errichtung der Zerlegehalle

vorzulegen.
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Die unterbrechungsfreie Stromversorgungsanlage und die Sicherheitsbeleuchtung sind vor

der Inbetriebnahme und danach wiederkehrend durch einen Sachverstandigen nach PrifvVO

129/ zu prifen.
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8 MaRnahmen zur Brandbekdampfung

8.1 Zustandige Feuerwehr und Gefahrengruppen

Aufgrund der baulichen und anlagentechnischen Ausstattung der Zerlegehalle sowie der

GroRe der Brandabschnitte ist gemal MindBauRL /7/ eine Werkfeuerwehr nicht erforderlich.

Als 6ffentliche Feuerwehr ist die Freiwillige Feuerwehr Geesthacht zustandig.

Der Kontrollbereich wird zu Beginn der Tatigkeit in die Feuerwehrgefahrgruppe IlIA einge-

ordnet (Gesamtaktivitat > 1 E7-fache Freigrenze).

Nach Entfernung der Kerneinbauten erfolgt eine Rickstufung in die Feuerwehrgefahrgrup-

pe lIA (1 E4-fache Freigrenze < Gesamtaktivitat < 1 E7-fache Freigrenze).

Nach der Zerlegung des RDB-OH kann auf die Gefahrengruppe IA zuriickgegangen werden.

8.2 Feuerwehrplane

Aufgrund der Forderungen des Abschnitts 5.14.2 MindBauRL /7/ sind in Absprache mit der
zustandigen Feuerwehr fir die Zerlegehalle vor der Inbetriebnahme Feuerwehrplane nach
den Vorgaben der DIN 14095 /36/ zu erstellen und der Feuerwehr zur Verfligung zu stellen.

Die Plane sind regelmaRig fortzuschreiben.
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9 Betriebliche MaBnahmen zur Brandverhiitung

9.1 Brandschutzordnung

Die Brandschutzordnung ist Bestandteil des Restbetriebshandbuches (RBHB, Teil 1, Kapi-
tel 7). Sie regelt die betrieblichen Ablaufe in der Zerlegehalle, die den Brandschutz betreffen.
Die Brandschutzordnung gibt bezuglich des betrieblichen Brandschutzes insbesondere Vor-

gaben zu:

e Vorbeugenden Brandschutzmal3nahmen.
Dazu gehoren z. B. MalRnahmen bei Heil3arbeiten und beim Umgang mit brennbaren
Stoffen und die MalRnahmen bei Ausfall von Brandschutzeinrichtungen.

e Brandmeldung und MalRnahmen bei Branderkennung.
Geregelt wird das Vorgehen des Einzelnen zur Brandmeldung, Mallhahmen der Be-

triebsleitung und der Einsatz der 6ffentlichen Feuerwehr.

Die Brandschutzordnung wird im Einvernehmen mit der zustandigen Brandschutzdienststelle
erstellt, dieser ausgehandigt und durch Aushang bekannt gemacht. Die Brandschutzordnung

wird regelmalig Uberprift und bei Bedarf aktualisiert.

9.2 Alarmordnung im RBHB

Die Alarmordnung ist Bestandteil des Restbetriebshandbuches (RBHB, Teil 1, Kapitel 6). Sie

regelt im Falle eines Feueralarmes im Detail die MalRnahmen, die zu ergreifen sind durch:

e Die Fuhrungslinie,
e Strahlenschutzbeauftragten,
e Wachleiter OSD,

o Operateur.

9.3 Instandhaltungs- und Abbauordnung im RBHB

Bei Tatigkeiten an Brandschutzeinrichtungen sowie bei Tatigkeiten mit Zindgefahren, offe-
ner Flamme, Funkenflug etc. ist gemaR Instandhaltungs- und Abbauordnung (RBHB, Teil 1,
Kapitel 3) die Sicherheitsmalnahme ,Brandschutz” von der flr den Auftrag zustandigen Or-

ganisationseinheit einzuplanen, um die mit den Tatigkeiten verbundenen Brandgefahren zu
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vermeiden. Insbesondere bei der Durchflihrung von Schweil3-, L6t- und Trennarbeiten wer-

den besondere Vorsichtsmalinahmen getroffen.

9.4 Flucht- und Rettungsplane

Anforderungen an die Flucht- und Rettungspléne ergeben sich gemal § 42 der VStattvO
/38/. Anforderungen an solche Plane finden sich in Abschnitt 9 der ASR 2.3 /22/ und der
DIN 14095 /39/.

Die Flucht- und Rettungsplane informieren die Nutzer der Gebaude Uber die Fluchtwege, die
Notruftelefone, die Druckknopfmelder und die Brandbekampfungseinrichtungen und geben
Hinweise zum Verhalten bei Unfallen und im Brandfall. Sie wurden in Anlehnung an die DIN
ISO 4844-3 /40/ erstellt und sind standortgerecht ausgehangt und werden im Restbetrieb

regelmaRig Uberpruft und bei Bedarf aktualisiert.

9.5 Brandschutzbeauftragter

Der Brandschutzbeauftragte hat die Aufgabe, die Einhaltung des genehmigten Brandschutz-
konzeptes und die sich daraus ergebenden betrieblichen Brandschutzanforderungen zu

Uberwachen und dem Betreiber festgestellte Mangel zu melden.

Ein Brandschutzbeauftragter ist bei der Hereon fir die Forschungsreaktoranlage und das

HeilRe Labor bestellt. Dieser wird auch die Zustandigkeit fur die Zerlegehalle Gbernehmen.

9.6 Unterweisung und Ubung

Auf Grundlage des Abschnitts 5.14.5 MIindBauRL /7/ sind die Mitarbeiter Uber die Brand-
schutzordnung, die Lage der Flucht- und Rettungswege, die Lage und Bedienung der Feuer-
I6scher und der Brandmeldeeinrichtungen zu Beginn des Arbeitsverhaltnisses und danach

jahrlich zu belehren.

Zusatzlich ist das Personal durch stéandige Schulungen und periodisch stattfindende Brand-
schutziibungen weiterzubilden. Die erfolgten Belehrungen sind zu dokumentieren und aufzu-

bewahren.
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9.7

Priifung von technischen Anlagen

Alle in der nachfolgenden Tabelle aufgefiihrten Anlagen sind gemaf der Prifverordnung /29/

in regelmaRigen Abstanden von einem staatlich anerkannten Sachverstandigen zu Uberpru-

fen. Die wiederkehrenden Prifungen sind zu dokumentieren.

Tabelle 2:

Prifung von technischen Anlagen

Priifung vor der 1.

Priiffrist in Jah-

Priifung durch Sachverstidn- | Inbetriebnahme | Wiederkehrende ren. nicht mehr
digen nach PriufvO und nach wesent- Priifung ’ )

g ’ als:
licher Anderung

RaumabschlieRende Bauteile X X >

mit Brandschutzanforderungen

Luftungstechnische Anlagen X X

Brandmelde- und Alarmie- X X

rungsanlagen

Sicherheitsstromversorgung X X

Léschwasserversorgung X X

Mobile Léschgerate in bauli- X X

chen Anlagen

Kennzeichnung und Nutzbar- X X 1

keit der Rettungswege

Die konkreten Ausflihrungen zum Prifumfang werden im Rahmen des aufsichtlichen Verfah-

rens bei der Errichtung der Zerlegehalle vorgelegt.
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10 Temporare MaBnahmen wahrend der Bauzeit

Es wird Uber die Anwendung des Arbeitserlaubnisverfahrens sichergestellt, dass auch wah-
rend der Bauphase MaRnahmen zum Brandschutz durchgefiihrt werden. Insbesondere bei
der Durchfihrung von Schweil3-, L6t- und Trennarbeiten werden besondere Vorsichtsmal3-
nahmen getroffen. Auch wahrend der Bauzeit muss die Erreichbarkeit des Gebaudes fir
Fahrzeuge der Feuerwehr gewahrleistet sein. Einzelheiten sind im Rahmen der Baustellen-

organisation zu regeln.
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1 MaBRnahmen wahrend des Abbaus der Zerlegehalle

Im Rahmen der AbbaumalRnahmen werden alle betrieblichen Brandlasten auf den noch er-
forderlichen Bedarf reduziert. Dazu gehdrt im Wesentlichen das Entfernen der mit dem Ab-
bau nicht mehr erforderlichen Kabel, auch das Entfernen von Olen und anderen brennbaren

Betriebsmedien aus den stillgesetzten Einrichtungen.

Es wird Uber die Anwendung des Arbeitserlaubnisverfahrens sichergestellt, dass auch wah-
rend des Abbau Mallnahmen zum Brandschutz durchgeflihrt werden. Insbesondere bei der
Durchfihrung von Trennarbeiten werden besondere VorsichtsmaRnahmen getroffen. Es wird
jederzeit darauf geachtet, dass mit den baulichen und betrieblichen Brandschutzmaf3inahmen
unter Beriicksichtigung der Reduzierung von Brandlasten und den Anderungen des Betrie-

bes die maflgeblichen Schutzziele zum Brandschutz sicher eingehalten werden.

Nachdem die Voraussetzungen daflir erflllt sind (Entfernen von Brandlasten, keine Zind-
quellen mehr, etc.), werden abschlieRend auch die Brandschutzsysteme in sinnvoller Rei-

henfolge abgebaut.
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Stoérfallanalyse flr die Zerlegung des Reaktordruckbehalters des Nuklearschiffs Otto
Hahn — Erlauterungsbericht zur Stilllegung des Forschungsreaktors FRG-1 und Ab-
bau der Forschungsreaktoranlage und des Heilden Labors sowie die Zerlegung des
Reaktordruck-behalters des Nuklearschiffs Otto Hahn, Bericht Nr.
EB-FRG/HL/RDB-OH-17.

Verordnung zur Festlegung von Dosiswerten fir frihe Notfallschutzmal3inahmen (Not-
fall-Dosiswerte-Verordnung — NDWV) vom 29. November 2018 (BGBI. | S. 2034,
2172).

Muster-Richtlinie Uber Flachen fur die Feuerwehr, Februar 2007, in der Fassung vom
Amtsbl. SH vom 16.07.2012.
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M7/

118/

119/

120/

121/

122/

123/

124/

125/

DVGW Arbeitsblatt W 405, Bereitstellung von Léschwasser durch die 6ffentliche

Trinkwasserversorgung, Februar 2008.

DIN 14462 Léschwassereinrichtungen — Planung, Einbau, Betrieb und Instandhaltung
von Wandhydrantenanlagen sowie Anlagen mit Uber- und Unterflurhydranten, 2012-
09.

Waldgesetz fir das Land Schleswig-Holstein (Landeswaldgesetz — LWaldG) vom
5. Dezember 2004, zuletzt geadndert durch Art. 1 Gesetzes. vom 30.11.2021 (GVOBI.
S. 1317).

DIN 4102-4, Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen — Teil 4: Zusammenstel-
lung und Anwendung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile, vom Mai
2016.

DIN 18234, Baulicher Brandschutz grof¥flachiger Dacher — Brandbeanspruchung von

unten, vom Mai 2018.

ASR A 2.3 Fluchtwege und Notausgange, Flucht- und Rettungsplan, Technische Re-
gel fur Arbeitsstatten, vom August 2007 (GMBI. 2007, S. 902) zuletzt geandert durch
GMBI. 2017, S. 8.

DIN EN 179, Schlésser und Baubeschlage — Notausgangsverschlisse mit Driicker
oder Stoliplatte flr Tlren in Fluchtwegen — Anforderungen und Prifverfahren, vom
April 2008.

ASR A 1.3 Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung, Technische Regel fir
Arbeitsstatten, vom Februar 2013 (GMBI 2013, S. 334), zuletzt gedndert durch GMBI.
2017, S. 398.

Richtlinie Uber den Bau von Betriebsraumen fur elektrische Anlagen (EltBauRL M-V),
Verwaltungsvorschrift des Ministeriums fur Verkehr, Bau und Landesentwicklung,
vom 23. Marz 2009 (ABI. Nr. 16 vom 20.04.2009 S.357).
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126/

127/

128/

129/

130/

131/

132/

133/

134/

Richtlinie Uber brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen (Muster-
Leitungsanlagen-Richtlinie — MLAR) vom 10.02.2015, Ausgabe 2 vom 11.10.2016.

DIN EN 62305, Normenreihe ,Blitzschutz®, Teil 1 ,Allgemeine Grundsatze“ vom Okto-
ber 2011, Teil 2 ,Risiko-Management® vom Februar 2013, Teil 3 ,Schutz von bauli-
chen Anlagen und Personen“ vom Oktober 2011, Teil 4 ,Elektrische und elektroni-
sche Systeme in baulichen Anlagen vom Oktober 2011.

Richtlinie Uber brandschutztechnische Anforderungen an Liftungsanlagen (Muster-
Luftungsanlagen-Richtlinie — M-LUAR), vom 29. September 2005, zuletzt geandert
durch Beschluss der Fachkommission Bauaufsicht vom 03.09.2020; Amtliche Mittei-
lungen 2021/2 (Ausgabe: 30. April 2021).

Landesverordnung Uber die Prifung technischer Anlagen und Einrichtungen nach
dem Bauordnungsrecht (PrufVO - Prufverordnung) vom 31. Mai 2021 (GVOBI.

S. 662).

ASR A 2.2 Mallnahmen gegen Brande, Technische Regeln fur Arbeitsstatten, vom
Mai 2018 (GMBI. 2021, S. 560).

DIN VDE 0833, Gefahrenmeldeanlagen fiir Brand, Einbruch und Uberfall vom Okto-
ber 2014.

DIN 14675-1, Brandmeldeanlagen — Teil 1: Aufbau und Betrieb, vom Januar 2020.

VdS 2095, Richtlinie fir automatische Brandmeldeanlagen, Planung und Einbau, Ja-
nuar 2021.

DIN 14661, Feuerwehrwesen — Feuerwehr-Bedienfeld fur Brandmeldeanlagen, vom
November 2016.
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135/

136/

138/

139/

140/

Verordnung Uber Arbeitsstatten (Arbeitsstattenverordnung - ArbStattVv), vom
12.08.2004 (BGBI. | S. 2179), zuletzt geandert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 22.
Dezember 2020 (BGBI. | S. 3334).

DIN 14095, Feuerwehrplane fir bauliche Anlagen, vom Mai 2007.

Landesverordnung Uber den Bau und Betrieb von Versammlungsstatten (Versamm-
lungsstattenverordnung — VStattvVO), vom 11. September 2014, zuletzt geandert
durch §§ 6, 16 und 49 (LVO v. 16.09.2019, GVOBI. S. 395).

DIN 14095 Feuerwehrplane fur bauliche Anlagen, 2007-05.

DIN ISO 23601 Sicherheitskennzeichnung — Flucht- und Rettungsplane, 2021-11.
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Anlage 1:
Anlage 2:
Anlage 3:
Anlage 4:
Anlage 5:

Anlagen

Brandschutzplan — Grundriss +20,80 mNN BI.-Nr. BS-01.2
Brandschutzplan — Grundriss +17,75 mNN BI.-Nr. BS-02
Brandschutzplan — Schnitte Bl.-Nr. BS-04
Brandschutzplan — Lageplan BIl. Nr. BS-03.2

Auflistung der Brandlasten in der Zerlegehalle
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Legende fur die Brandschutzplanung:
(Angaben hier gultig fur die raumabschliellende Wirkung - nicht fur das Tragwerk)

dunkelblau | BW = Brandwand bzw. BBW = Bauart einer Brandwand =fb + nb + M

rot fb = feuerbestandig
orange hf = hochfeuerhemmend
gelb fh = feuerhemmend

hellblau Tur/Offnungen mit Anforderungen (siehe Text):
D = Dicht S = Selbstschliessend oderD+S; N = nichtabsperrbar
bzw. klassifizierte Abschlisse z.B. T90, T30, T90RS, T30RS, RS
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Legende fur die Brandschutzplanungq:

(Angaben hier gultig fur die raumabschliellende Wirkung - nicht fur das Tragwerk)

dunkelblau

BW = Brandwand bzw. BBW = Bauart einer Brandwand =fb + nb + M

rot

fb = feuerbestandig

orange

hf = hochfeuerhemmend

gelb

fh = feuerhemmend

hellblau

Tur/Offnungen mit Anforderungen (siehe Text):
D = Dicht S = Selbstschliessend oderD+S; N = nichtabsperrbar
bzw. klassifizierte Abschlusse z.B. T90, T30, TO90RS, T30RS, RS

blau

Sonderbauteile mit klassifizierten Anforderungen z.B. K-,L-,S-,G-,I-,R-,E,W-, 30,60,90

dunkelgrin | Notwendige Treppe, notwendiger Treppenraum und zugehoriger Ausgang ins Freie
hellgran Notwendiger Flur, notwendiger (sicherer) Ausgang ins Freie
— | grin 1. RW = Erster Rettungsweg
—> | grin RW = Zweiter oder weiterer Rettungsweg
............................. grun RWL = Rettungsweglange
E' gran ATL = Zweiter Rettungsweg durch "Anleiterbare Stelle" mit "Tragbarer Leiter"
lila NE = Nutzungseinheit bzw. BBA = Brandbekéampfungsabschnitt
I grin ADL = Zweiter Rettungsweg durch "Anleiterbare Stelle" mit "Dreh-Leiter"
der Feuerwehr + geeignetes Fenster
I | grdn FZug = Feuerwehrzu- und -durchganz + Aufstellmoglichkeiten fur tragbare Leiter
[T | grin FZuf = Feuerwehrzu- und -durchfahrt + Aufstellflachen fur Drehleiter
rot = Bereich mit radioaktiver Gefahrdung

GGI, GG II, GGl
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Schnitt A - A

M 1:100

+32.90

Legende fur die Brandschutzplanungq:

(Angaben hier gultig fur die raumabschliellende Wirkung - nicht fur das Tragwerk)

LK

dunkelblau | BW = Brandwand bzw. BBW = Bauart einer Brandwand = fb + nb + M
rot fb = feuerbestandig
orange hf = hochfeuerhemmend
gelb fh = feuerhemmend
hellblau Tur/Offnungen mit Anforderungen (siehe Text):
D = Dicht S = Selbstschliessend oderD+S; N = nichtabsperrbar
bzw. klassifizierte Abschlusse z.B. T90, T30, TO0RS, T30RS, RS
blau Sonderbauteile mit klassifizierten Anforderungen z.B. K-,L-,S-,G-,I-,R-,E,W-, 30,60,90
dunkelgrin | Notwendige Treppe, notwendiger Treppenraum und zugehdriger Ausgang ins Freie
hellgran Notwendiger Flur, notwendiger (sicherer) Ausgang ins Freie
— | grin 1. RW = Erster Rettungsweg
—> | grin RW = Zweiter oder weiterer Rettungsweg
............................. grun RWL = Rettungsweglange
E' gran ATL = Zweiter Rettungsweg durch "Anleiterbare Stelle" mit "Tragbarer Leiter"
lila NE = Nutzungseinheit bzw. BBA = Brandbekdmpfungsabschnitt
grin ADL = Zweiter Rettungsweg durch "Anleiterbare Stelle" mit "Dreh-Leiter"

der Feuerwehr + geeignetes Fenster

I | grdn FZug = Feuerwehrzu- und -durchganz + Aufstellmoglichkeiten fur tragbare Leiter
[T gran FZuf = Feuerwehrzu- und -durchfahrt + Aufstellflachen fur Drehleiter
rot = Bereich mit radioaktiver Gefahrdung
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HZG - Neubau einer Zerlegehalle fiir die Zerlegung des Reaktordruckbehélters

Abschdtzung der Brandlasten Ubersicht Stand 09.01.2021
Flache Brandlast Gesamt
Raum-Nr. m? kwh/m? kwh

1 Demontagehalle + 17,75m und +20,80m 453,0 |s.Tab. 11 5.024
1a Behalterraum +17,75m 53,8 |s. Tab. 5 303

2 Materialschleuse 44,3 |s.Tab. 30 1.372

3 Abluftzentrale 52,3 s.Tab. 32 1.687

4 Zuluft + Druckluft 20,0 |s.Tab. 15 320

5 Heizungsraum 9,2 s. Tab. 23 213

6 Niederspannung 17,3 |s.Tab. 162 2.803

7 Umkleide Herren 16,3 pauschal 200 3.260

8 Dusche Herren 8,4 pauschal 100 840

9 Puzmittel 6,0 pauschal 500 3.000
10+11 WC's Herren 10,4 pauschal 100 1.040
12 WC-Damen 3,1 pauschal 100 310
13+14 |WC+ Umkleide Da 9,2 pauschal 200 1.840
15 Flur 48,9 pauschal 200 9.780
16 Strahlenschutzbiro 18,3 pauschal 300 5.490
17 Sozialraum 25,3 | pauschal 200 5.060
18 Biiro 11,1  pauschal 300 3.330
19 Lager 17,8 pauschal 500 8.900
20 Messraum 25,7 |s.Tab. 292 7.522
21+22 Kontrollbereich mit Dusche 38,0 |s.Tab. 293 11.171
23 Heisse Umkleide 25,8 |s.Tab. 295 7.635
24 Vorraum 14,7 pauschal 200 2.940
Gesamt 83.839




HZG - Neubau einer Zerlegehalle fiir die Zerlegung des Reaktordruckbehilters

Abschitzung der Brandlasten Raum Nr. 1 Demontagehalle
Verkabelung:
Gesamt- Brandlast Brand- Ziind-
Beschreibung Bauart lange /m last quelle
m kwh/m kwh
Zuleitung Kran 4X25/16 |[NYCWY 20,00 2,53 51
Zuleitung Steckdosenkombination S2 5X16 N2XCH 270,00 2,17 586
Zuleitung Steckdosenkombination S1 5X10 N2XCH 320,00 1,83 586
CEE- Steckdose 63A 5X 16 N2XCH 90,00 2,17 195
CEE- Steckdose 32A 5X4 NYM-J 0,00 1,11 0
CEE- Steckdose 16A 5X2,5 NYM-J 320,00 0,75 240
Beleuchtung 3X1,5 NYM-J 350,00 0,44 154
Beleuchtung 5X1,5 NYM-J 320,00 0,58 186
Sicherheitsleuchte 3X2,5 NHXH 320,00 0,22 70
Schuko Steckdose 3X2,5 NYM-J 560,00 0,58 325
Potentialausgleich 1X16 NYM-J 230,00 0,39 90
Brandmeldekabel 2X2 IE-Y(ST) 120,00 0,19 23
Datenkabel 4X2 IE-Y(ST) 70,00 0,28 20
Summe Verkabelung = 2524
[ [
Gesamt- Brandlast Brand- Zund-
Beschreibung | | Bauart | |I.’-inge | | /m | last | quelle
Kanal 35x20 0,00 0,22 5,00 0 nein
Kanal 60x40 mm 50,00 0,4 5,00 100 nein
Kanal 90x60 mm 0,00 1,4 5,00 0 nein
Kanal 110x60 mm 0,00 1,5 5,00 0 nein
Kanal 250x60 mm 0,00 1,8 5,00 0 nein
Iso-Rohr @ 25 (RAS-Rohre) 120,00 0,1 5,00 60 nein
Iso-Rohr @ 30 mm 0,00 0,2 5,00 0 nein
Iso-Rohr @ 40 mm 0,00 0,25 5,00 0 nein
sonstige Rohre (Wasser, Abwasser ?)
Sonstige/Aufrundung ?
Summe Kabelleerrohre = 160
Brennbare Einbauten:
Brand- Ziind-
Beschreibung Anzahl Brandlast/Stiick last quelle
kwh/Stiick kwh
Leuchten 24 10 240 ja
Brandmelder RAS (Rauchansaugsystem) 3 16 48
Brandmelder (7 x 160 gr.=1,142 kg) 1,142 10 11,42
Elektromotor 32 t Kran 1 100 100 ja
Stromkabel Kran 1 1000 1000
Sonstiges Kran (Steuerung, Anprallpuffer ...) 1 400 400
Schaltanlagen 1 100 100
Luftungsklappen 0 20 0
Sicherheitsleuchten ohne Batterie 14 5 70
Schalter und Steckdosen 12 0,01 0,12
Steckdosenkombination S2 7,50 10 75
Steckdosenkombination S1 3,50 10 35
Verteilerkasten 0
Stahltiiren mit Turrschliesser (Dichtg. + Ol) 4,00 40 160 nein
Beschilderung pauschal 1,00 100 100 nein
Summe Einbauten = 2339,54
[ \
Brandlast gesamt = 5024 kwh
Grundfliche Halle = 365m? (+17,75m) +88m? +20,80m) = 453m? Brandlast/m? = 11 kwh/m?




HZG - Neubau einer Zerlegehalle fir die Zerlegung des Reaktordruckbehélters

Abschitzung der Brandlasten Raum Nr. 1a Behdlterraum
Verkabelung:

Gesamt- Brandlast Brand- Zind-
Beschreibung Bauart lange /m last quelle

m kwh/m kwh

Beleuchtung 3X1,5 NYM-J 120,00 0,44 53
Schuko Steckdose 3X2,5 NYM-J 100,00 0,58 58
Potentialausgleich 1X16 NYM-J 30,00 0,39 12

Summe Verkabelung = 123

[ \

Gesamt- Brandlast Brand- Zind-
Beschreibung Bauart lange /m last quelle
Iso-Rohr @ 25 (RAS-Rohre) 40,00 0,1 5,00 20 nein
Sonstige/Aufrundung 100 ?7??

Summe Kabelleerrohre = 120
Brennbare Einbauten:

Brand- Zind-
Beschreibung Anzahl Brandlast/Stiick last quelle
kwh/Stiick kwh

Leuchten 6 10 60 ja
Schalter und Steckdosen 2 0,01 0,02

Summe Einbauten = 60,02

Brandlast gesamt = 303 kwh
Grundfliche = 53,8 m? Brandlast/m? = 5 kwh/m?




HZG - Neubau einer Zerlegehalle fir die Zerlegung des Reaktordruckbehélters

Abschatzung der Brandlasten Raum Nr. 2 Materialschleuse
Verkabelung:

Gesamt- Brandlast Brand- Zind-
Beschreibung Bauart lange /m last quelle

m kwh/m kwh

Beleuchtung 3X1,5 NYM-J 25,00 0,44 11
Beleuchtung 5X1,5 NYM-J 60,00 0,58 35
Sicherheitsleuchte 3X2,5 NHXH 60,00 0,22 13
Zuleitung Steckdosenkombination S1 5X10 N2XCH 80,00 1,83 146
Schuko Steckdose 3X2,5 NYM-J 80,00 0,58 46
Potentialausgleich 1X16 NYM-J 20,00 0,39 8
Brandmeldekabel 2X2 IE-Y(ST) 30,00 0,19 6
Datenkabel 4X2 IE-Y(ST) 70,00 0,28 20

Summe Verkabelung = 285

[ \

Gesamt- Brandlast Brand- Zind-
Beschreibung Bauart lange /m last quelle

Summe Kabelleerrohre = 0
Brennbare Einbauten:

Brand- Zind-
Beschreibung Anzahl Brandlast/Stiick last quelle
kwh/Stiick kwh

Leuchten 4 10 40 ja
Brandmelder (1 x 160 gr.=160 gr) 0,16 10 1,6
Sicherheitsleuchten ohne Batterie 2 5 10
Schalter und Steckdosen 6 0,01 0,06
Steckdosenkombination S1 3,50 10 35
Sektionaltor mit Steuerung 1000

Summe Einbauten = 1086,66

Matschl. ‘ ‘ ‘
Brandlast gesamt = 1372 kwh
Grundflache = 44,3 m? Brandlast/m? = 30 kwh/m?




HZG - Neubau einer Zerlegehalle fir die Zerlegung des Reaktordruckbehélters

Abschitzung der Brandlasten Raum Nr. 3 Abluftzentrale
Verkabelung:
Gesamt- Brandlast Brand- Zind-
Beschreibung Bauart lange /m last quelle
m kwh/m kwh
Zuleitung Liftung 4X25/16 |[NYCWY 15,00 2,53 38
Beleuchtung 3X1,5 NYM-J 35,00 0,44 15
Sicherheitsleuchte 3X2,5 NHXH 20,00 0,22 4
Schuko Steckdose 3X2,5 NYM-J 20,00 0,58 12
Potentialausgleich 1X16 NYM-J 20,00 0,39 8
Brandmeldekabel 2X2 IE-Y(ST) 20,00 0,19 4
Datenkabel 4X2 IE-Y(ST) 10,00 0,28 3
Summe Verkabelung = 84
[ \
Gesamt- Brandlast Brand- Zind-
Beschreibung Bauart lange /m last quelle
sonstige Rohre \Wasser Abwasser 2}
Sonstige/Aufrundung 100 7??
Summe Kabelleerrohre = 100
Brennbare Einbauten:
Brand- Zind-
Beschreibung Anzahl Brandlast/Stiick last quelle
kwh/Stiick kwh
Leuchten 4 10 40 ja
Brandmelder (2 x 160 gr.=320 gr) 0,32 10 3,2
Sicherheitsleuchten ohne Batterie 2 5 10
Schalter und Steckdosen 5 0,01 0,05
Liftungsgerate mit Antriebsmotoren psch 1000 ja
Schaltung psch 400
Stahltiir mit Tirschliesser (Dichtg. + Ol) 1 50 50| nein
Summe Einbauten = 1503,25
Brandlast gesamt = 1687 kwh
Grundfliche = 52,3 m? Brandlast/m? = 32 kwh/m?




HZG - Neubau einer Zerlegehalle fir die Zerlegung des Reaktordruckbehélters

Abschitzung der Brandlasten Raum Nr. 4 Zuluft + Druckluft
Verkabelung:
Gesamt- Brandlast Brand- Zind-
Beschreibung Bauart lange /m last quelle
m kwh/m kwh
Zuleitung Druckluft 5X10 N2XCH 10,00 1,83 18
Beleuchtung 3X1,5 NYM-J 15,00 0,44 7
Sicherheitsleuchte 3X2,5 NHXH 5,00 0,22 1
Schuko Steckdose 3X2,5 NYM-J 10,00 0,58 6
Potentialausgleich 1X16 NYM-J 10,00 0,39 4
Brandmeldekabel 2X2 IE-Y(ST) 10,00 0,19 2
Datenkabel 4X2 IE-Y(ST) 5,00 0,28 1
Sonst. 1
Summe Verkabelung = 40
[ \
Gesamt- Brandlast Brand- Zind-
Beschreibung Bauart lange /m last quelle
Sonstige/Aufrundung 100 ?7??
Summe Kabelleerrohre = 100
Brennbare Einbauten:
Brand- Zind-
Beschreibung Anzahl Brandlast/Stiick last quelle
kwh/Stiick kwh
Leuchten 2 10 20 ja
Brandmelder (3 x 160 gr.=480 gr) 0,48 10 4,8
Sicherheitsleuchten ohne Batterie 1 5 5
Schalter und Steckdosen 3 0,01 0,03
Drucklufterzeuger psch 100 ja
Stahltiir mit Tirschliesser (Dichtg. + Ol) 1 50 50/ nein
Summe Einbauten = 179,83
Brandlast gesamt = 320 kwh
Grundflache = 20 m? Brandlast/m? = 15 kwh/m?




HZG - Neubau einer Zerlegehalle fir die Zerlegung des Reaktordruckbehélters

Abschidtzung der Brandlasten Raum Nr. 5 Heizungsraum
Verkabelung:

Gesamt- Brandlast Brand- Zind-
Beschreibung Bauart lange /m last quelle

m kwh/m kwh

Zuleitung E1 5X10 N2XCH 10,00 1,83 18
Beleuchtung 3X1,5 NYM-J 10,00 0,44 4
Sicherheitsleuchte 3X2,5 NHXH 5,00 0,22 1
Schuko Steckdose 3X2,5 NYM-J 10,00 0,58 6
Potentialausgleich 1X16 NYM-J 10,00 0,39 4
Brandmeldekabel 2X2 IE-Y(ST) 10,00 0,19 2
Datenkabel 4X2 IE-Y(ST) 5,00 0,28 1

Summe Verkabelung = 37

[

Gesamt- Brandlast Brand- Zind-
Beschreibung Bauart lange /m last quelle
Sonstige/Aufrundung 100 ?7??

Summe Kabelleerrohre = 100
Brennbare Einbauten:

Brand- Zind-
Beschreibung Anzahl Brandlast/Stiick last quelle
kwh/Stiick kwh

Leuchten 2 10 20 ja
Brandmelder (1 x 160 gr.=160 gr) 0,16 10 1,6
Sicherheitsleuchten ohne Batterie 1 5 5
Schalter und Steckdosen 3 0,01 0,03
Stahltiir mit Tirschliesser (Dichtg. + Ol) 1 50 50| nein

Summe Einbauten = 76,63

Brandlast gesamt = 213 kwh
Grundflche = 9,2 m? Brandlast/m? = 23 kwh/m?




HZG - Neubau einer Zerlegehalle fir die Zerlegung des Reaktordruckbehélters

Abschatzung der Brandlasten Raum Nr. 6 Niederspannung
Verkabelung:
Gesamt- Brandlast Brand- Zind-
Beschreibung Bauart lange /m last quelle
m kwh/m kwh
Zuleitungen 4 X 120/70|NYCWY 10,00 5,69 57
Zuleitungen 4 X 25/16 |[NYCWY 50,00 2,53 127
Zuleitungen 5X16 N2XCH 110,00 2,17 239
Zuleitungen 5X10 N2XCH 90,00 1,83 165
Beleuchtung 3X1,5 NYM-J 30,00 0,44 13
Sicherheitsleuchte 3X2,5 NHXH 10,00 0,22 2
Schuko Steckdose 3X2,5 NYM-J 10,00 0,58 6
Potentialausgleich 1X16 NYM-J 5,00 0,39 2
Brandmeldekabel 2X2 IE-Y(ST) 10,00 0,19 2
Datenkabel 4X2 IE-Y(ST) 10,00 0,28 3
Summe Verkabelung = 615
[ \
Gesamt- Brandlast Brand- Zind-
Beschreibung Bauart lange /m last quelle
Sonstige/Aufrundung 100
Summe Kabelleerrohre = 100
Brennbare Einbauten:
Brand- Zind-
Beschreibung Anzahl Brandlast/Stiick last quelle
kwh/Stiick kwh
Leuchten 2 10 20 ja
Brandmelder (2 x 160 gr.=320 gr) 0,32 10 3,2
Sicherheitsleuchten ohne Batterie 1 5 5
Sicherheitsleuchten mit Batterie 1 10 10
Schalter und Steckdosen 3 0,01 0,03
Schaltanlagen 5 400 2000 ja
Stahltiir mit Tirschliesser (Dichtg. + Ol) 1 50 50/ nein
Summe Einbauten = 2088,23
Brandlast gesamt = 2803 kwh
Grundflche = 17,3 m? Brandlast/m? = 162 kwh/m?




HZG - Neubau einer Zerlegehalle fir die Zerlegung des Reaktordruckbehélters

Abschatzung der Brandlasten Raum Nr. 20 Messraum
Verkabelung:
Gesamt- Brandlast Brand- Zind-
Beschreibung Bauart lange /m last quelle
m kwh/m kwh
Zuleitungen EDV 50
Beleuchtung 3X1,5 NYM-J 50,00 0,44 22
Sicherheitsleuchte 3X2,5 NHXH 10,00 0,22 2
Schuko Steckdose 3X2,5 NYM-J 60,00 0,58 35
Potentialausgleich 1X16 NYM-J 5,00 0,39 2
Brandmeldekabel 2X2 IE-Y(ST) 20,00 0,19 4
Datenkabel 4X2 IE-Y(ST) 50,00 0,28 14
Summe Verkabelung = 129
[ \
Kabelleerrohre und sonstige Rohre:
Gesamt- Brandlast Brand- Zind-
Beschreibung Bauart lange /m last quelle
Summe Kabelleerrohre = 0
Brennbare Einbauten:
Brand- Zind-
Beschreibung Anzahl Brandlast/Stiick last quelle
kwh/Stiick kwh
Leuchten 6 10 60 ja
Brandmelder (2 x 160 gr.=320 gr) 0,32 10 3,2
Sicherheitsleuchten ohne Batterie 1 5 5
Sicherheitsleuchten mit Batterie 0 10 0
Schalter und Steckdosen 14 0,01 0,14
Schaltanlagen 1 400 400 ja
Innentir (Holz/Kunststoff) mit Stahlzarge 1 500 500 nein
Méblierung 250 kwH/m? x 25,7 m? 6425 nein
Summe Einbauten = 7393,34
Brandlast gesamt = 7522 kwh
Grundfliche = 25,7 m? Brandlast/m? = 292 kwh/m?




HZG - Neubau einer Zerlegehalle fir die Zerlegung des Reaktordruckbehélters

Abschitzung der Brandlasten Raum Nr. 21+22 Kontrollbereich
Verkabelung:

Gesamt- Brandlast Brand- Zind-
Beschreibung Bauart lange /m last quelle

m kwh/m kwh

Beleuchtung 3X1,5 NYM-J 100,00 0,44 44
Sicherheitsleuchte 3X2,5 NHXH 20,00 0,22 4
Schuko Steckdose 3X2,5 NYM-J 30,00 0,58 17
Potentialausgleich 1X16 NYM-J 20,00 0,39 8
Brandmeldekabel 2X2 IE-Y(ST) 40,00 0,19 8

Summe Verkabelung = 81

[

Gesamt- Brandlast Brand- Zind-
Beschreibung Bauart lange /m last quelle

Summe Kabelleerrohre = 0
Brennbare Einbauten:

Brand- Zind-
Beschreibung Anzahl Brandlast/Stiick last quelle
kwh/Stiick kwh

Leuchten 8 10 80 ja
Brandmelder (3 x 160 gr.=480 gr) 0,48 10 4,8
Sicherheitsleuchten ohne Batterie 1 5 5
Schalter und Steckdosen 5 0,01 0,05
Méblierung 250 kwH/m? x 38 m? 9500 nein
Innentir (Holz/Kunststoff) mit Stahlzarge 3 500 1500 nein

Summe Einbauten = 11089,85

Brandlast gesamt = 11171 kwh
Grundflche = 38 m? Brandlast/m? = 293 kwh/m?




HZG - Neubau einer Zerlegehalle fir die Zerlegung des Reaktordruckbehélters

Abschitzung der Brandlasten Raum Nr.23 Heisse Umkleide
Verkabelung:
Gesamt- Brandlast Brand- Zind-
Beschreibung Bauart lange /m last quelle
m kwh/m kwh
Beleuchtung 3X1,5 NYM-J 100,00 0,44 44
Sicherheitsleuchte 3X2,5 NHXH 30,00 0,22 7
Schuko Steckdose 3X2,5 NYM-J 65,00 0,58 38
Potentialausgleich 1X16 NYM-J 50,00 0,39 20
Brandmeldekabel 2X2 IE-Y(ST) 40,00 0,19 8
Summe Verkabelung = 115
[ \
Gesamt- Brandlast Brand- Zind-
Beschreibung Bauart lange /m last quelle
Summe Kabelleerrohre = 0
Brennbare Einbauten:
Brand- Zind-
Beschreibung Anzahl Brandlast/Stiick last quelle
kwh/Stiick kwh
Leuchten 6 10 60 ja
Brandmelder (3 x 160 gr.=480 gr) 0,48 10 4,8
Sicherheitsleuchten ohne Batterie 1 5 5
Schalter und Steckdosen 7 0,01 0,07
Méblierung 250 kwH/m? x 25,8 m? 6450 nein
Innentir (Holz/Kunststoff) mit Stahlzarge 2 500 1000 nein
Summe Einbauten = 7519,87
Brandlast gesamt = 7635 kwh
Grundfliche = 25,8 m? Brandlast/m? = 295 kwh/m?
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