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Leichtmetall-Fenster 
3-fach Verglasung
Uw = 1,3 W/m²K, g=0,5

-0.465

-0.215

±0.00

+3.00

+3.18

M. 1:20

Fassadenschnitt
Sozialtrakt

2% Dachneigung

Fußbodenaufbau:

Dachaufbau:
außen
             2-lagig Kunststoff-Dachabdichtung
28,0 cm i.M., Mineralwoll-Dämmung WLG 035,
                                             A1, mit Gefällekeil
             Dampfsperre
18,0 cm Stb.-Dachdecke
innen

Wandaufbau:
innen
  1,5 cm Kalk-Zement-Putz
24,0 cm KS-Mauerwerk
16,0 cm Mineralwoll-Dämmung WLG 035, A1, druckfest
  4,0 cm Unterkonstruktionsebene Fassadenbekleidung
  4,0 cm Trapezblechverkleidung
außen

Sozialtrakt

außenliegender Sonnenschutz

25

innen
  1,0 cm Textilfaser z.B. Nadelvlies
  7,5 cm Schwimmender Estrich CT, C25, F4, S75
              Trennlage
14,0 cm Mineralwoll-Dämmung WLG 035, A1
              Sperrschicht 
25,0 cm Stb.-Sohle 
 6,0 cm Perimeter-Dämmung XPS, WLG040
5,0 cm Sauberkeitsschicht Magerbeton
außen

Holzbohle 20/4
Foamglas 20/14

spätere Auffüllung,
lagenweise verdichtet

Sauberkeitsschicht Balkenrost
Noppenbahn

Fenstersturz mit IPE 160

+8.00

+8.25

+8.4516
5

B

Dachaufbau:

Ortgangdetail
Halle

M. 1:20

außen
             2-lagig Kunststoff-Dachabdichtung

20,0 cm Mineralwoll-Dämmung WLG 035, A1, druckfest
             Dampfsperre

25,0 cm Porenbeton-Dachplatten
innen

2% Dachneigung

Halle
+3.00

+3.18

Anschluss Stb.-Decke an Stb.-Wand mittels
Bewehrungsrückbiegeanschluss

B

Wandaufbau:
innen

30,0 cm Stb., Sichtbetonqualität
16,0 cm Mineralwoll-Dämmung WLG 035, A1

  4,0 cm Unterkonstruktionsebene Fassadenbekleidung
  4,0 cm Trapezblechverkleidung

außen

Sozialtrakt

Dach-Anschlussdetail
Sozialtrakt-Halle

M. 1:20

M. 1:20

Traufdetail
Halle

8% Dachneigung

Wandaufbau:
innen
              Dekontbeschichtung
30,0 cm Stb., Sichtbetonqualität
16,0 cm Mineralwoll-Dämmung WLG 035, A1
  4,0 cm Unterkonstruktionsebene Fassadenbekleidung
  4,0 cm Trapezblechverkleidung
außen

Dachaufbau:
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außen
             2-lagig Kunststoff-Dachabdichtung

25,0 cm Mineralwoll-Dämmung WLG 035, A1, druckfest
             Dampfsperre

20,0 cm Stb-Dachscheibe, b=4,00m
             Dekontbeschichtung

innen

Holzbohle 20/4
Foamglas 20/14
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Wandaufbau:

10

Behälterraum

Fertigteildecke, h=25,0cm
demontierbar

4,0cm Verbundestrich
      CT, C60,, F7, V40

mit Dekontbeschichtung

innen
              Dekontbeschichtung
30,0 cm Stb., Sichtbetonqualität
16,0 cm Mineralwoll-Dämmung WLG 035, A1
  4,0 cm Unterkonstruktionsebene Fassadenbekleidung
  4,0 cm Trapezblechverkleidung
außen

Wandaufbau:

spätere Auffüllung,
lagenweise verdichtet

Stb.-Balken, 30/40cm als
Trennung zwischen beiden
Deckenöffnungen

Halle

M. 1:20

Decken-Anschlussdetail
Halle

4

-0.44

-0.25

±0.00

innen
              Dekontbeschichtung
30,0 cm Stb., Sichtbetonqualität, WU-Beton
14,0 cm XPS-Perimeter-Dämmung WLG 040
außen

spätere Auffüllung,
lagenweise verdichtet

hier kein Verbundestrich

M. 1:20

Anschluss Sohle-Wand
Halle

Behälterraum

G

Fußbodenaufbau:

Sauberkeitsschicht Balkenrost
Noppenbahn

-3.54

-3.49
-3.39

-3.09

innen
 30,0 cm Stb.-Sohle, WU-Beton 

10,0 cm Perimeter-Dämmung XPS, WLG040
  5,0 cm Sauberkeitsschicht Magerbeton

außen

+8.00

+8.25

+8.45

Ortgangdetail
Brandwand Halle
M. 1:20

Dachaufbau:

Auflagerkonsole

G

außen
             2-lagig Kunststoff-Dachabdichtung
20,0 cm Mineralwoll-Dämmung WLG 035, A1, druckfest
             Dampfsperre
25,0 cm Porenbeton-Dachplatten
innen

Foamglas 30/5

15

20
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