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Fußbodenaufbau Sozialtrakt

Fußbodenaufbau Technik

innen
  1,5 cm Kalk-Zement-Putz
24,0 cm KS-Mauerwerk
16,0 cm Mineralwoll-Dämmung WLG 035, A1, druckfest
  4,0 cm Unterkonstruktionsebene Fassadenbekleidung
  4,0 cm Trapezblechverkleidung
außen

Wandaufbau Sozialtrakt / Technik

außen
             2-lagig Kunststoff-Dachabdichtung
28,0 cm i.M., Mineralwoll-Dämmung WLG 035,
                                             A1, mit Gefällekeil
             Dampfsperre
18,0 cm Stb.-Dachdecke
innen

Dachaufbau Sozialtrakt / Technik

Wandaufbau Halle

Fußbodenaufbau Halle:

Dachaufbau Halle

innen
30,0 cm Stb., Sichtbetonqualität; SB1
16,0 cm Mineralwoll-Dämmung WLG 035, A1
  4,0 cm Unterkonstruktionsebene Fassadenbekleidung
  4,0 cm Trapezblechverkleidung
außen

innen
  1,0 cm Textilfaser z.B. Nadelvlies
  7,5 cm Schwimmender Estrich CT, C25, F4, S75
              Trennlage
14,0 cm Mineralwoll-Dämmung WLG 035, A1
              Sperrschicht 
25,0 cm Stb.-Sohle 
 6,0 cm Perimeter-Dämmung XPS, WLG040
 5,0 cm Sauberkeitsschicht Magerbeton
außen

innen
  4,0 cm Verbundetsrich
25,0 cm Stb.-Sohle 
 6,0 cm Perimeter-Dämmung XPS, WLG040
 5,0 cm Sauberkeitsschicht Magerbeton
außen

innen
  4,0 cm Verbundestrich
30,0 cm Stb.-Sohle, WU-Beton
10,0 cm Perimeter-Dämmung XPS, WLG040
 5,0 cm Sauberkeitsschicht Magerbeton
außen

außen
              2-lagig Kunststoff-Dachabdichtung
20,0 cm Mineralwoll-Dämmung WLG 035, A1, druckfest
              Dampfsperre
25,0 cm Porenbeton-Dachplatten
innen
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